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EG-Erklarung
EG-Konformitatserklarung
(nach Anhang lIA der Maschinenrichtlinie)
Wir,
Firma Motea GmbH

Gewerbepark Grinewald 2
58540 Meinerzhagen
Deutschland

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Maschinenbezeichnung: ConStands Midlift L

Artikel-Nr.: 114137, 114918, 303884, 303885
Chargen-Nummer: siehe Typenschild
Baujahr: ab 2015

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Richtlinien und Normen oder anderen norma-
tiven Dokumenten Ubereinstimmit:

2006/42/EG Maschinen
EN ISO 12100 2010
EN 1494 2000+A1:2008

Motea GmbH, Gewerbepark Grinewald 2, 58540 Meinerzhagen, Deutschland

(Name und Anschrift der Person, die bevolimachtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen)

Angaben zum Unterzeichner

Name: Boschmann
Vorname: Peter
Position: Geschéftsfihrer
7 [
Deutschland / AL E R
Meinerzhagen, 28.06.23 5(/ ¢ 154
Ort und Datum Unterschrift
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DE - Betriebsanleitung ConStands Midlift L

Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer dieses Hubgerats die vorliegende Betriebsanleitung vor der ersten
Inbetriebnahme sorgféltig durchgelesen und verstanden hat. Die Motea GmbH ubernimmt keine Haftung fiir Sach-
und/oder Personenschéden, die durch eine unsachgeméafke beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung
entstehen. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Produkt dient zum zentralen Heben von zweirddrigen Motorrddern im Innenbereich.

Die maximale Tragfahigkeit ist der Tabelle ,Technische Daten® zu entnehmen.

Uberlastung kann zum Ausfall des Hubsystems und zu Personen- und Sachschéden fiihren.

Der unsachgemake Gebrauch oder der Gebrauch nicht entsprechend der Sicherheitshinweise des Produkts
kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode fihren.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

e  Arbeiten Sie stets in Ubereinstimmung mit der Betriebsanleitung.

e  Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und sichtbare Beschadigungen.

e Dieses Produkt darf nicht von Personen unter 16 Jahren sowie nicht von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.

e  Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise.

e Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn dieses Beschadigungen aufweist.

e  Reparaturen dirfen nur vom Hersteller durchgefiihrt werden.

e Es dirfen keine Anderungen ausgefiihrt werden, insbesondere keine Anderungen, die sich ungiinstig auf die
Sicherheit des Hubgerats auswirken kdnnen.

e Die maximale Tragfahigkeit darf nicht Gberschritten werden.

e  Produkt nur auf ebenem, festem und tragfahigem Untergrund verwenden. Sichern Sie das Produkt in jedem Fall
gegen Wegrollen. Unterstilitzend hierzu kénnen Sie die vormontierten Schraubbolzen verwenden.

e  Kontrollieren Sie im Vorfeld, ob das Produkt fur ihr Fahrzeug verwendet werden kann.

e  Quetschgefahr im Hubbereich des Produkts.

e  Platzieren Sie das Fahrzeug mittig auf dem Produkt. Beachten Sie dabei auch den Schwerpunkt des Fahrzeugs.

e  Sichern Sie lhr Fahrzeug gegen Umfallen. Nicht am Fahrzeug ziehen oder anlehnen!

e Sichern Sie das angehobene Fahrzeug stets mit der Sicherungssperre. Auf diese Weise wird der Hubzylinder
entlastet. Dieser ist nicht zum Halten schwerer Lasten lber einen ldangeren Zeitraum ausgelegt.

e Esistzwingend erforderlich, dass die bedienende Person das Hubgerat und die Last wahrend aller Bewegungen
beobachten kann.

e  Gefahrenbereich sofort verlassen, wenn das Fahrzeug zu kippen droht.

e Achten Sie bei der Demontage von Bauteilen des angehobenen Fahrzeugs darauf, dass kein Ungleichgewicht
entsteht. Kippgefahr!

e Bei demontierten Bauteilen ist das Arbeiten unter dem Fahrzeug strengstens untersagt.

e  Senken Sie das Fahrzeug immer langsam und kontrolliert ab.

e Die Kennzeichnung des Produkts muss immer gut lesbar sein und darf nicht entfernt, beschadigt oder liberklebt
werden.

e Die Einstellungen des Druckbegrenzungsventils diirfen nicht verandert und die verklebte Kunststoffkappe nicht
beschadigt werden.

Technische Daten

1. Tragfahigkeit in kg 680

2. | Lange x Breite x Hohe in cm 76 x 36 x 15
3. | Gewichtin kg 27

4. | Schalldruckpegel bei Handbetrieb in dB(A) <70

5. | Schraubendrehmomente (wenn nicht anders angegeben) Handfest

Originalbetriebsanleitung
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Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sollten Sie sich zundchst mit dem Produkt und insbesondere mit der Sicherungssperre
vertraut machen. Klappen Sie die Sicherungssperre herunter und fiihren Sie einen Hebevorgang ohne Fahrzeug
durch.

Es empfiehlt sich, bei der erstmaligen Nutzung eine weitere Person zur Unterstiitzung hinzuzuziehen. Bei etwaigen
Unklarheiten finden Sie diverse Produktvideos auf unserer Webseite oder kénnen unseren Kundenservice
kontaktieren.

Fahrzeug anheben:

e  Setzen Sie das Produkt an das Fahrzeug an. Hierzu kann die Zugstange als Rangierhilfe verwendet werden.

e  Klappen Sie die Sicherungssperre herunter.

e Achten Sie stets darauf, dass das Fahrzeug jederzeit stabil und gegen Umfallen gesichert auf dem Hubgerat
steht.

e Durch Herunterdriicken des Fukpedals kann das Fahrzeug auf die gewlinschte Hubhoéhe angehoben werden.
Die Sicherungssperre rastet mit einem leichten ,Klacken auf jeder Sicherungsstufe ein.

e Verwenden Sie bei Bedarf Gummiblock-Distanzstlicke zum Hohenausgleich (z. B. fiir asymmetrische Rahmen-
unterzlige (separat erhéltlich im Motea-Shop).

Fahrzeug ablassen:

e Dricken Sie das Fukpedal herunter, um das Fahrzeug anzuheben bis die Sicherungssperre entlastet ist.

e Klappen Sie die Sicherungssperre hoch und befestigen Sie diese an der hierflir vorgesehenen Halterung.

e Lassen Sie das Fahrzeug langsam ab, indem Sie kontrolliert auf das Ablassfukpedal des Hubzylinders treten.

Wartung / Inspektion / Reinigung

e  Prifen Sie alle Schraubverbindungen in regelmékigen Absténden und ziehen diese bei Bedarf nach.

e  Uberpriifen Sie den korrekten Sitz der gummierten Auflagen und ob diese fest verklebt sind.

e Reinigen Sie in regelmékigen Abstdnden die Oberflaichen mit haushaltsiiblichen Reinigungsmitteln und
schmieren Sie alle beweglichen Teile ab.

e Uberpriifen Sie in regelmakigen Abstédnden den Zustand und die Leichtgéngigkeit der Rollen und &len diese
bei Bedarf mit Kriechdl.

Stérungen / Ersatzteile
e  Motorrad verbleibt nicht in der angehobenen Position:
v" Hubzylinder muss entliftet werden (siehe Entliftung Hubzylinder).
e Bei eventuellen Beschadigungen einzelner Bauteile kontaktieren Sie unseren Kundenservice zum Erhalt von
Ersatzteilen.

Entliiftung Hubzylinder

Entliften Sie den Hubzylinder. Das Ablass Fupedal betatigen und die Plattform drei bis vier Mal von Hand anheben
und wieder herunterdriicken. Anschliekend das FuBpedal entlasten. Testen Sie anschliekend den normalen
Hubvorgang.
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Aufbewahrung und Lagerung

Trocken und staubfrei lagern, nicht im Freien aufbewahren.

e  Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.

e Keinen Flussigkeiten und/oder aggressiven Mitteln aussetzen.
e  Lagertemperatur -10 °C bis +40 °C

e Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %

Entsorgung

e  Verpackungsmaterialien des Produkts sind entsprechend der ortlich gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
e Das Produkt muss in seine Einzelteile zerlegt und diese nach den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Lieferumfang

Position Bezeichnung Menge
A Plattform 1
B Hubzylinder 1
C Hubrahmen 1
D Sicherungssperre 1
E FuBpedal 1
F Zugstange 1
G Schraubbolzen 2

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2
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Plattform (A) mit Hubrahmen (C) anheben und auf
1 Hubzylinder (B) mit den zwei Schrauben (M8x25) montieren. Hubzylinder (B) aufsetzen. Anschlieend mit Schraube 2
fixieren.

Sicherungssperre (D) montieren und mit Bolzen, Scheibe 4
und Splint sichern.

Sicherungssperre

Anheben:
Lésen Sie die Sicherungssperre aus der Halterung und
klappen diese herunter.

Ablassen:
Klappen Sie die Sicherungssperre hoch und befestigen Sie 6

5 FuRpedal (E) und Zugstange (F) montieren. . T
diese an der hierfiir vorgesehenen Halterung.

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2 Originalbetriebsanleitung
m” T EA D<) motea.com/contact Revisionstand 01/2024

58540 Meinerzhagen



EN - Operating instructions ConStands Midlift L

Please ensure that the user of this lifting device has carefully read and understood these operating instructions before
using the device for the first time. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury
resulting from improper or defective assembly or use. Errors and omissions excepted.

Appropriate use

e The product is used for central lifting of two-wheeled motorbikes exclusively in the indoor area.

e  The maximum load capacity can be found in the table "Technical data".

e  Overloading can lead to failure of the lifting system and to personal injury and damage to property.

e Improper use or use not in accordance with the product's safety instructions may result in serious injury or death.

Safety and danger information

e  Always work in accordance with the operating instructions.

e Check the scope of delivery for completeness and visible damage.

e  This product must not be used by persons under 16 years of age or by persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of experience and knowledge.

Check for correct operation before each use.

Never use the product if it is damaged.

Repairs may only be carried out by the manufacturer.

No modifications may be carried out, especially modifications that may have an unfavorable effect on the safety

of the lifting device.

e  The maximum load capacity must not be exceeded.

e Use the product only on level, firm and load-bearing ground. In any case, secure the product against rolling
away. You can use the pre-mounted screw bolts to support this.

e  Check in advance whether the product can be used for your vehicle.

e Danger of crushing in the lifting area of the product.

e  Place the vehicle centrally on the product. Also take into account the center of gravity of the vehicle.

e  Secure your vehicle against falling over. Do not pull on or lean against the vehicle!

e Always secure the lifted vehicle with the safety lock. This relieves the load on the lifting cylinder. This is not

designed for holding heavy loads over a longer period of time.

It is imperative that the operating person can observe the lifting device and the load during all movements.

Leave the danger area immediately if the vehicle is at risk of tipping over.

When dismantling components of the lifted vehicle, make sure that no imbalance occurs. Danger of tipping!

It is strictly forbidden to work under the vehicle when components are dismantled.

Always lower the vehicle slowly and in a controlled manner.

The product labeling must always be clearly legible and must not be removed, damaged or pasted over.

Do not change the settings of the pressure relief valve and do not damage the glued plastic cap.

Technical data

1. Load capacity in kg 680

2. | Length x width x height in cm 76 x 36 x 15
3. | Weightin kg 27

4. | Sound pressure level during manual operation in dB(A) <70

5. | Screw torques (if not otherwise specified) Hand-tight
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Before use
Before commissioning, you should first familiarize yourself with the product and in particular with the safety lock. Fold
down the safety lock and perform a lifting operation without the vehicle.

It is advisable to call in another person for support when using the product for the first time. In case of any
uncertainties, you will find various product videos on our website or you can contact our customer service.

Lift the vehicle:

e Place the product close to the vehicle. For this purpose, the drawbar can be used as a maneuvering aid.

e Fold down the safety lock.

e By pressing down the foot pedal, the vehicle can be raised to the desired lifting height. The safety lock engages
with a slight "click" at each safety level.

e If necessary, use rubber block spacers for height compensation (e.g. for asymmetrical frame beams (available
separately in the Motea Shop).

Lower vehicle:

e Depress the foot pedal to raise the vehicle until the safety lock is released.

e Fold up the safety lock and attach it to the holder provided for this purpose.

e Slowly lower the vehicle by stepping on the lift cylinder's drain pedal in a controlled manner.

Maintenance / Inspection / Cleaning

e  Check all screw connections at regular intervals and retighten them if necessary.

e  Check the correct fit of the rubberized supports and whether they are firmly glued.

e Clean the surfaces at regular intervals using standard household cleaning agents and lubricate all moving parts.

e  Check the condition and smooth running of the rollers at regular intervals and oil them with penetrating oil if
necessary.

Malfunctions / Spare parts
e  Motorcycle does not remain in the raised position:
v' Lift cylinder must be bled (see Lifting cylinder venting).
e In case of possible damage to individual components, contact our customer service for obtaining spare parts.

Lifting cylinder venting
Vent the lifting cylinder. Operate the drain foot pedal and lift the platform by hand three to four times and press it
down again. Then release the foot pedal. Afterwards, test the normal lifting procedure.
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Storage

Store in a dry and dust-free place, do not store outdoors.

e  Keep out of reach of children.

e Do not expose to liquids and/or aggressive agents.
e  Storage temperature -10 °C to +40 °C

e Relative air humidity max. 60 %

Disposal

e  Packaging materials of the product must be disposed of in accordance with local legal regulations.
e  The product must be dismantled into its individual parts and these disposed of in accordance with the statutory
regulations.

Scope of delivery

Position Description Quantity
A Lifting platform 1
B Lifting cylinder 1
C Lifting frame 1
D Safety lock 1
E Foot pedal 1
F Tie rod 1
G Screw bolts 2

Original operating instructions
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Assembly

Lift platform (A) with lifting frame (C) and place on lifting
1 Attach the lifting cylinder (B) with the two screws (M8x25). cylinder (B). Then fix in place with screw. 2

3 Remove the two bolts. g:sunt safety lock (D) and secure with bolt, washer and split 4

Safety Lock

Lifting:
Release the safety lock from the holder and fold it down.

Lowering:

5 Mount foot pedal (E) and pull rod (F). Foil?h?spngpzasfeety lock and attach it to the holder provided 6

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2 Original operating instructions
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FR - Mode d'emploi ConStands Midlift L

Veuillez vous assurer que l'utilisateur de cet appareil de levage a lu attentivement et compris ce mode d'emploi avant
d'utiliser I'appareil pour la premiére fois. Motea GmbH décline toute responsabilité pour les dommages matériels
et/ou corporels résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrects ou défectueux. Sous réserve d'erreurs et
d'omissions.

Utilisation appropriée

e Le produit est utilisé pour le levage central de motos a deux roues, exclusivement a l'intérieur.

e La capacité de charge maximale est indiquée dans le tableau "Données techniques".

e Une surcharge peut entrainer une défaillance du systéme de levage ainsi que des dommages corporels et
matériels.

e  Une utilisation incorrecte ou non conforme aux instructions de sécurité du produit peut entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

Informations sur la sécurité et les dangers

e  Travaillez toujours conformément au mode d'emploi.

e Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et ne présente pas de dommages visibles.

e  Ce produit ne doit pas étre utilisé par des personnes de moins de 16 ans ou par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances.

o Vérifiez le bon fonctionnement de I'appareil avant chaque utilisation.

e N'utilisez jamais le produit s'il est endommagé.

e Lesréparations ne peuvent étre effectuées que par le fabricant.

e |l est interdit d'effectuer des modifications, en particulier des modifications susceptibles d'avoir un effet
défavorable sur la sécurité de I'appareil de levage.

e La capacité de charge maximale ne doit pas étre dépassée.

o Nutiliser le produit que sur un sol plat, ferme et porteur. Dans tous les cas, sécurisez le produit pour éviter qu'il
ne se mette a rouler. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les vis prémontées.

o  Vérifiez au préalable si le produit peut étre utilisé pour votre véhicule.

e Risque d'écrasement dans la zone de levage du produit.

e Placez le véhicule au centre du produit. Tenez également compte du centre de gravité du véhicule.

e  Sécurisez votre véhicule pour éviter qu'il ne tombe. Ne tirez pas sur le véhicule et ne vous appuyez pas dessus!

e  Fixez toujours le véhicule soulevé a l'aide du verrou de sécurité. Cela permet de soulager le vérin de levage. Il
n'est pas congu pour maintenir des charges lourdes pendant une période prolongée.

o |l estimpératif que I'opérateur puisse observer 'appareil de levage et la charge pendant tous les mouvements.

e Quittez immédiatement la zone dangereuse si le véhicule risque de basculer.

Lors du démontage des éléments du véhicule soulevé, veillez a ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Risque de

basculement!

Il est strictement interdit de travailler sous le véhicule lors du démontage des composants.

Abaissez toujours le véhicule lentement et de maniere contrélée.

L'étiquetage du produit doit toujours étre clairement lisible et ne doit pas étre enlevé, endommagé ou recouvert.
Ne modifiez pas les réglages de la soupape de surpression et n'endommagez pas le bouchon en plastique collé.

Données techniques

1. Capacité de charge en kg 680

2. | Longueur x largeur x hauteur en cm 76 x 36 x 15

3. | Poids en kg 27

4. | Niveau de pression acoustique pendant I'opération manuelle en dB(A) <70

5. | Couples de serrage des vis (sauf indication contraire) Etanche a la main

Mode d'emploi original
Etat de révision 01/2024
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Avant I'utilisation

Avant la mise en service, vous devez d'abord vous familiariser avec le produit et en particulier avec le verrou de
sécurité. Rabattez le verrou de sécurité et effectuez une opération de levage sans le véhicule.

Il est conseillé de faire appel a une autre personne pour vous aider lors de la premiére utilisation du produit. En cas
d'incertitude, vous trouverez diverses vidéos sur le produit sur notre site web ou vous pouvez contacter notre service
clientéle.

Soulever le véhicule:

e  Placer le produit a proximité du véhicule. Pour ce faire, le timon peut étre utilisé comme aide a la manceuvre.

e Rabattre le verrou de sécurité.

e Enappuyant sur la pédale, le véhicule peut étre soulevé a la hauteur de levage souhaitée. Le verrou de sécurité
s'enclenche avec un léger "clic" a chaque niveau de sécurité.

e Si nécessaire, utiliser des cales en caoutchouc pour compenser la hauteur (par exemple pour les poutres de
chassis asymétriques (disponibles séparément dans la boutique Motea).

Abaisser le véhicule:

e Appuyer sur la pédale pour soulever le véhicule jusqu'a ce que le verrou de sécurité soit déverrouillé.

e Relevez le verrou de sécurité et fixez-le au support prévu a cet effet.

e Abaissez lentement le véhicule en appuyant de maniere contrélée sur la pédale de vidange du vérin de levage.

Entretien / Inspection / Nettoyage

e  Contrdler régulierement tous les raccords a vis et les resserrer si nécessaire.

e Vérifiez que les supports caoutchoutés sont bien ajustés et qu'ils sont bien collés.

o Nettoyez les surfaces a intervalles réguliers a I'aide de produits d'entretien ménagers courants et lubrifiez toutes
les pieces mobiles.

o Vérifier a intervalles réguliers I'état et le bon fonctionnement des rouleaux et les huiler avec une huile pénétrante
si nécessaire.

Dysfonctionnements / Pieces de rechange
e La moto ne reste pas en position relevée :
v' Le vérin de levage doit étre purgé (voir purge du vérin de levage).
e En cas de dommages éventuels a des composants individuels, contactez notre service clientele pour obtenir
des piéces de rechange.

Mise a I'air libre du vérin de levage
Purger le cylindre de levage. Actionnez la pédale de vidange et soulevez la plate-forme a la main trois ou quatre fois,
puis appuyez a nouveau. Relachez ensuite la pédale. Testez ensuite la procédure de levage normale.
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Stockage

Conserver dans un endroit sec et a I'abri de la poussiere, ne pas stocker a l'extérieur.
Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas exposer a des liquides et/ou des agents agressifs.

Température de stockage -10 °C a +40 °C

Humidité relative de I'air max. 60 %

Elimination
e Les matériaux d'emballage du produit doivent étre éliminés conformément aux dispositions Iégales locales.

e Le produit doit étre démonté en ses différentes parties et celles-ci doivent étre éliminées conformément aux
dispositions Iégales.

Contenu de la livraison

Position Description Quantité
A Plate-forme de levage 1
B Cylindre de levage 1
C Cadre de levage 1
D Verrouillage de sécurité 1
E Pédale 1
F Barre d'accouplement 1
G Boulons a vis 2

Mode d'emploi original
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Assemblée

Soulever la plate-forme (A) avec le cadre de levage (C) et
la placer sur le cylindre de levage (B). Fixer ensuite a l'aide 2

1 Fixez le cylindre de levage (B) a I'aide des deux vis (M8x25). d'une vis

Monter le verrou de sécurité (D) et le fixer avec le boulon, 4
la rondelle et la goupille fendue.

Verrouillage de sécurité

Levage:

Libérez le verrou de sécurité du support et rabattez-le vers

le bas.

Abaissement:

Relevez le verrou de sécurité et fixez-le au support prévu 6
a cet effet..

5 Monter la pédale (E) et la barre de traction (F).
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IT - Istruzioni per I'uso ConStands Midlift L

Assicurarsi che l'utente di questo dispositivo di sollevamento abbia letto e compreso attentamente le presenti
istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Motea GmbH non si assume alcuna
responsabilita per danni a cose e/o persone derivanti da un montaggio o da un utilizzo improprio o difettoso. Salvo
errori e omissioni.

Uso appropriato

e |l prodotto e utilizzato per il sollevamento centrale di motociclette a due ruote esclusivamente in ambienti interni.
e La portata massima e riportata nella tabella "Dati tecnici".
e |l sovraccarico puo causare il malfunzionamento del sistema di sollevamento e causare danni a persone e cose.

e L'uso improprio o non conforme alle istruzioni di sicurezza del prodotto pud causare gravi lesioni o morte.

Informazioni sulla sicurezza e sui pericoli

e Lavorare sempre in conformita alle istruzioni per I'uso.

e  Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.

e Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone di eta inferiore a 16 anni o da persone con ridotte

capacita fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza.

Verificare il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo.

Non utilizzare mai il prodotto se & danneggiato.

Le riparazioni possono essere effettuate solo dal produttore.

Non & consentito apportare modifiche, in particolare quelle che possono avere un effetto negativo sulla

sicurezza del dispositivo di sollevamento.

e La capacita di carico massima non deve essere superata.

e Utilizzare il prodotto solo su terreni piani, solidi e portanti. In ogni caso, assicurate il prodotto contro il rischio di
rotolamento. A tale scopo, & possibile utilizzare i bulloni a vite premontati.

e  Verificare in anticipo se il prodotto pud essere utilizzato per il proprio veicolo.

e  Pericolo di schiacciamento nella zona di sollevamento del prodotto.

e  Posizionare il veicolo al centro del prodotto. Tenere conto anche del baricentro del veicolo.

e Assicurare il veicolo contro la caduta. Non tirare o appoggiarsi al veicolo!

e Assicurare sempre il veicolo sollevato con il blocco di sicurezza. In questo modo si alleggerisce il carico sul
cilindro di sollevamento. Non & progettato per sostenere carichi pesanti per un periodo di tempo prolungato.

e E assolutamente necessario che la persona che opera possa osservare il dispositivo di sollevamento e il carico
durante tutti i movimenti.

e Abbandonare immediatamente I'area di pericolo se il veicolo rischia di ribaltarsi.

Quando si smontano i componenti del veicolo sollevato, assicurarsi che non si verifichino sbilanciamenti.

Pericolo di ribaltamento!

e E assolutamente vietato lavorare sotto il veicolo durante lo smontaggio dei componenti.
e  Abbassare sempre il veicolo lentamente e in modo controllato.
e |'etichetta del prodotto deve essere sempre ben leggibile e non deve essere rimossa, danneggiata o incollata.
o Non modificare le impostazioni della valvola di sicurezza e non danneggiare il tappo di plastica incollato.
Dati tecnici
1. Load capacity in kg 680
2. | Length x width x height in cm 76 x 36 x 15
3. | Weightin kg 27
4. | Sound pressure level during manual operation in dB(A) <70
5. | Screw torques (if not otherwise specified) A tenuta di mano

Istruzioni per I'uso originali
Livello di revisione 01/2024
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Prima dell'uso

Prima della messa in funzione, & necessario familiarizzare con il prodotto e in particolare con il blocco di sicurezza.
Abbassare il blocco di sicurezza ed eseguire un'operazione di sollevamento senza il veicolo.

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, & consigliabile rivolgersi a un'altra persona per ricevere assistenza.
In caso di dubbi, sul nostro sito web troverete diversi video sul prodotto o potrete contattare il nostro servizio clienti.

Sollevare il veicolo:

e Posizionare il prodotto vicino al veicolo. A tale scopo, il timone puo essere utilizzato come ausilio di manovra.

e Abbassare il blocco di sicurezza.

e Premendo il pedale, il veicolo pud essere sollevato all'altezza di sollevamento desiderata. Il blocco di sicurezza
si innesta con un leggero "clic" ad ogni livello di sicurezza.

e  Se necessario, utilizzare i distanziali in gomma per la compensazione dell'altezza (ad esempio, per le travi
asimmetriche del telaio (disponibili separatamente nel Motea Shop).

Abbassare il veicolo:

e Premere il pedale per sollevare il veicolo fino a sbloccare il blocco di sicurezza.

e Ripiegare il blocco di sicurezza e fissarlo all'apposito supporto.

e Abbassare lentamente il veicolo agendo in modo controllato sul pedale di scarico del cilindro di sollevamento.

Manutenzione / Ispezione / Pulizia

. Controllare tutti i collegamenti a vite a intervalli regolari e, se necessario, serrarli nuovamente.

e Controllare il corretto inserimento dei supporti gommati e che siano ben incollati.

e Pulire le superfici a intervalli regolari con i normali detergenti domestici e lubrificare tutte le parti mobili.

. Controllare a intervalli regolari lo stato e la scorrevolezza dei rulli e, se necessario, oliarli con olio penetrante.

Malfunzionamenti / Pezzi di ricambio
e |l motociclo non rimane in posizione sollevata:
v" E necessario spurgare il cilindro di sollevamento (vedere Sfiato del cilindro di sollevamento).
e Incaso di possibili danni ai singoli componenti, contattare il nostro servizio clienti per ottenere i pezzi di ricambio.

Sfiato del cilindro di sollevamento

Sfiatare il cilindro di sollevamento. Azionare il pedale di scarico e sollevare la piattaforma a mano per tre o quattro
volte, quindi premere di nuovo verso il basso. Quindi rilasciare il pedale. Successivamente, provare la normale
procedura di sollevamento.
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Immagazzinamento

Conservare in un luogo asciutto e privo di polvere, non conservare all'aperto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non esporre a liquidi e/o agenti aggressivi.

Temperatura di stoccaggio da -10 °C a +40 °C

Umidita relativa dell'aria max. 60 %

Smaltimento

e | materiali di imballaggio del prodotto devono essere smaltiti in conformita alle disposizioni di legge locali.
o |l prodotto deve essere smontato nelle sue singole parti e smaltito secondo le norme di legge.

Ambito di consegna

Posizione Descrizione Quantita
Piattaforma di sollevamento 1
Cilindro di sollevamento
Telaio di sollevamento
Blocco di sicurezza
Pedale

Tirante

Bulloni a vite

GmMmOOm>
N = a2 aa A a

Istruzioni per I'uso originali

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2 18
Livello di revisione 01/2024

58540 Meinerzhagen

@ motea.com/contact




Montaggio

Sollevare la piattaforma (A) con il telaio di sollevamento (C)
e posizionarla sul cilindro di sollevamento (B). Quindi 2

1 Fissare il cilindro di sollevamento (B) con le due viti (M8x25). flssare In posizione con una vite

Montare la serratura di sicurezza (D) e fissarla con |l 4
bullone, la rondella e la copiglia.

Blocco di sicurezza

Sollevamento:
Rilasciare il blocco di sicurezza dal supporto e ripiegarlo.

Abbassamento:
5 Montare il pedale (E) e l'asta di trazione (F). sRLlj;;lsgratroe il blocco di sicurezza e fissarlo all'apposito 6

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2 Istruzioni per l'uso originali
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ES - Manual de instrucciones ConStands Midlift L

Por favor, asegurese de que el usuario de este aparato elevador ha leido atentamente y comprendido este manual
de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez. Motea GmbH declina toda responsabilidad por dafios
materiales y/o personales derivados de un montaje o uso inadecuado o defectuoso. Salvo error u omisién.

Uso adecuado

e  Elproducto se utiliza para la elevacién centralizada de motocicletas de dos ruedas exclusivamente en interiores.

e La capacidad de carga maxima puede consultarse en la tabla "Datos técnicos".

e La sobrecarga puede provocar el fallo del sistema de elevacién y causar dafios personales y materiales.

e  Elusoinadecuado o no conforme a las instrucciones de seguridad del producto puede provocar lesiones graves
o la muerte.

Informacion sobre seguridad y peligros

e Trabaje siempre de acuerdo con el manual de instrucciones.

e  Compruebe que el volumen de suministro esté completo y que no presente dafios visibles.

e  Este producto no debe ser utilizado por menores de 16 afios ni por personas con capacidades fisicas, sensoriales

o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos.

Compruebe el correcto funcionamiento antes de cada uso.

No utilice nunca el producto si estd dafiado.

Las reparaciones sélo pueden ser efectuadas por el fabricante.

No se deben realizar modificaciones, especialmente modificaciones que puedan tener un efecto desfavorable

sobre la seguridad del aparato elevador.

e No debe superarse la capacidad de carga maxima.

e  Utilice el producto Gnicamente sobre un terreno llano, firme y que soporte la carga. En cualquier caso, asegure
el producto para evitar que ruede. Para ello, utilice los tornillos premontados.

e  Compruebe de antemano si el producto puede utilizarse para su vehiculo.

e Peligro de aplastamiento en la zona de elevacién del producto.

e  Coloque el vehiculo centrado sobre el producto. Tenga en cuenta también el centro de gravedad del vehiculo.

e  Asegure su vehiculo para que no se caiga. No tire del vehiculo ni se apoye en él.

e Asegure siempre el vehiculo elevado con el cierre de seguridad. Esto alivia la carga del cilindro de elevacién.
No estd diseflado para sostener cargas pesadas durante un periodo de tiempo prolongado.

e  Esimprescindible que la persona operadora pueda observar el dispositivo de elevacién y la carga durante todos
los movimientos.

e Abandone inmediatamente la zona de peligro si el vehiculo corre el riesgo de volcar.

Al desmontar componentes del vehiculo elevado, asegurese de que no se produce ningun desequilibrio.

iPeligro de vuelco!

Estd terminantemente prohibido trabajar debajo del vehiculo durante el desmontaje de componentes.

Baje siempre el vehiculo lentamente y de forma controlada.

El etiquetado del producto debe ser siempre claramente legible y no debe retirarse, dafiarse ni pegarse encima.

No modifique los ajustes de la valvula limitadora de presién y no dafie el tapdn de pldstico pegado.

Datos técnicos

1. Capacidad de carga en kg 680

2. | Largo x ancho x alto en cm 76 x 36 x 15

3. | Pesoenkg 27

4. | Nivel de presién sonora durante el funcionamiento manual en dB(A) <70

5. | Pares de apriete de los tornillos (si no se especifica lo contrario) Apriete a mano

Manual de instrucciones original
Nivel de revisién 01/2024
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Antes de usar

Antes de la puesta en marcha, debe familiarizarse con el producto y, en particular, con el bloqueo de seguridad.
Despliegue el bloqueo de seguridad y realice una operacién de elevacién sin el vehiculo.

Es aconsejable recurrir a otra persona para que le ayude cuando utilice el producto por primera vez. En caso de
dudas, encontrara varios videos sobre el producto en nuestro sitio web o puede ponerse en contacto con nuestro
servicio de atencidn al cliente.

Levantar el vehiculo:

e  Coloque el producto cerca del vehiculo. Para ello, la barra de traccién puede utilizarse como ayuda de maniobra.

e Despliegue el cierre de seguridad.

e Al pisar el pedal, el vehiculo puede elevarse hasta la altura de elevacién deseada. El bloqueo de seguridad
encaja con un ligero "clic" en cada nivel de seguridad.

e En caso necesario, utilice separadores de bloques de goma para compensar la altura (por ejemplo, para
largueros de bastidor asimétricos (disponibles por separado en la tienda Motea).

Bajar el vehiculo:
e Pise el pedal para elevar el vehiculo hasta liberar el cierre de seguridad.

e Pliegue el cierre de seguridad y fijelo en el soporte previsto a tal efecto.
e Baje lentamente el vehiculo pisando de forma controlada el pedal de vaciado del cilindro elevador.

Mantenimiento / Inspeccion / Limpieza

e  Compruebe todas las uniones atornilladas a intervalos regulares y reapriételas si es necesario.

e  Compruebe el ajuste correcto de los soportes engomados y si estan firmemente pegados.

e Limpie las superficies a intervalos regulares con productos de limpieza domésticos normales y lubrique todas
las piezas moviles.

e  Compruebe periédicamente el estado y el buen funcionamiento de los rodillos vy, si es necesario, lubriquelos
con aceite penetrante.

Averias / Piezas de recambio
e La motocicleta no permanece en la posicién elevada:
v' Elcilindro de elevacién debe purgarse (véase Purga del cilindro de elevacién).
e  Encaso de posibles dafios en componentes individuales, péngase en contacto con nuestro servicio de atencién
al cliente para obtener piezas de repuesto.

Ventilacién del cilindro de elevacién

Ventile el cilindro de elevacién. Accione el pedal de vaciado y levante la plataforma con la mano tres o cuatro veces
y vuelva a presionarla hacia abajo. A continuacién, suelte el pedal. A continuacién, pruebe el procedimiento de
elevacién normal.
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Almacenamiento

Store in a dry and dust-free place, do not store outdoors.
Keep out of reach of children.

Do not expose to liquids and/or aggressive agents.
Storage temperature -10 °C to +40 °C

Relative air humidity max. 60 %

Eliminacién
e Los materiales de embalaje del producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa legal local.

e  El producto debe desmontarse en sus piezas individuales y éstas deben eliminarse de acuerdo con la normativa
legal.

Volumen de suministro

Posicion Descripcion Cantidad
A Plataforma elevadora 1
B Cilindro de elevacién 1
C Bastidor de elevacién 1
D Bloqueo de seguridad 1
E Pedal 1
F Tirante 1
G Tornillos 2

Manual de instrucciones original
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Montaje

Levante la plataforma (A) con el bastidor de elevacién (C) y

coléquela sobre el cilindro de elevacién (B). A
1 Fije el cilindro de elevacién (B) con los dos tornillos (M8x25). continuacién, fijela en su sitio con un tornillo. 2

Monte el cierre de seguridad (D) y fijelo con el perno, la 4
arandela y la chaveta.

Cierre de seguridad

Elevacion:

Suelte el cierre de seguridad del soporte y pliéguelo hacia
abajo.

Bajar:

Pliegue el cierre de seguridad vy fijelo al soporte previsto a 6
tal efecto.

5 Monte el pedal (E) y la barra de traccién (F).
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NL - Gebruiksaanwijzing ConStands Midlift L

Zorg ervoor dat de gebruiker van dit hefapparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig heeft gelezen en begrepen
voordat het apparaat voor het eerst wordt gebruikt. Motea GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiéle
schade en/of persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste of gebrekkige montage of gebruik. Fouten en omissies
voorbehouden.

Gepast gebruik

e  Het product wordt gebruikt voor het centraal tillen van tweewielige motorfietsen, uitsluitend in de binnenruimte.
e Het maximale draagvermogen is te vinden in de tabel "Technische gegevens".

e  Overbelasting kan leiden tot uitval van het hefsysteem en tot persoonlijk letsel en materiéle schade.

e Ondeskundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de veiligheidsinstructies van het product
kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Informatie over veiligheid en gevaren

o  Werk altijd volgens de gebruiksaanwijzing.

e  Controleer de leveringsomvang op volledigheid en zichtbare beschadigingen.

e Dit product mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 16 jaar of door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.

e  Controleer voor elk gebruik of het product correct functioneert.

e Gebruik het product nooit als het beschadigd is.

e  Reparaties mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

e Er mogen geen wijzigingen worden uitgevoerd, vooral geen wijzigingen die een ongunstig effect kunnen
hebben op de veiligheid van de hefinrichting.

e Het maximale draagvermogen mag niet worden overschreden.

e  Gebruik het product alleen op een vilakke, stevige en draagkrachtige ondergrond. Beveilig het product in elk

geval tegen wegrollen. U kunt hiervoor de voorgemonteerde schroefbouten gebruiken.

Controleer vooraf of het product voor uw voertuig kan worden gebruikt.

Gevaar voor beknelling in het hefgedeelte van het product.

Plaats het voertuig centraal op het product. Houd ook rekening met het zwaartepunt van het voertuig.

Beveilig uw voertuig tegen omvallen. Trek niet aan het voertuig en leun er niet tegenaan!

Zet het opgetilde voertuig altijd vast met het veiligheidsslot. Dit ontlast de hefcilinder. Deze is niet ontworpen

om zware lasten langere tijd vast te houden.

e Hetis absoluut noodzakelijk dat de bediener de hefinrichting en de lading tijdens alle bewegingen in de gaten
kan houden.

e Verlaat de gevarenzone onmiddellijk als het voertuig dreigt te kantelen.

e Let er bij het demonteren van onderdelen van het geheven voertuig op dat er geen onbalans optreedt.
Kantelgevaar!

e Hetis ten strengste verboden om onder het voertuig te werken wanneer onderdelen worden gedemonteerd.

e Laat het voertuig altijd langzaam en gecontroleerd zakken.

e De productlabels moeten altijd duidelijk leesbaar zijn en mogen niet worden verwijderd, beschadigd of
overplakt.

e Verander de instellingen van het overdrukventiel niet en beschadig de vastgelijmde plastic kap niet.

Technische gegevens

1. Laadvermogen in kg 680

2. | Lengte x breedte x hoogte in cm 76 x 36 x 15
3. | Gewichtin kg 27

4. | Geluidsdrukniveau tijdens handmatige bediening in dB(A) <70

5. | Schroefkoppels (indien niet anders gespecificeerd) Handvast

Originele gebruiksaanwijzing
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Voor gebruik

Voordat u het product in gebruik neemt, moet u zich eerst vertrouwd maken met het product en in het bijzonder met
het veiligheidsslot. Klap het veiligheidsslot in en voer een hefbewerking uit zonder het voertuig.

Het is raadzaam om iemand anders in te schakelen voor ondersteuning als u het product voor het eerst gebruikt. In
geval van onduidelijkheden vindt u diverse productvideo's op onze website of kunt u contact opnemen met onze
klantenservice.

Het voertuig optillen:

e Plaats het product dicht bij het voertuig. Hiervoor kan de dissel worden gebruikt als hulpmiddel bij het
manoeuvreren.

e Klap de veiligheidsvergrendeling omlaag.

e Door het voetpedaal in te drukken, kan het voertuig op de gewenste hefhoogte worden gebracht. De
veiligheidsvergrendeling klikt met een lichte "klik" vast op elk veiligheidsniveau.

e  Gebruik indien nodig rubberen afstandsblokjes voor hoogtecompensatie (bijv. voor asymmetrische framebalken
(apart verkrijgbaar in de Motea Shop).

Voertuig laten zakken:

e Druk het voetpedaal in om het voertuig omhoog te brengen totdat het veiligheidsslot wordt losgelaten.

e Klap het veiligheidsslot op en bevestig het in de daarvoor bestemde houder.

e Laat het voertuig langzaam zakken door het afvoerpedaal van de hefcilinder gecontroleerd in te trappen.

Onderhoud / Inspectie / Schoonmaken
e  Controleer alle schroefverbindingen regelmatig en draai ze indien nodig opnieuw aan.
e  Controleer of de rubberen steunen goed passen en of ze stevig vastgelijmd zijn.

e Reinig de opperviakken regelmatig met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen en smeer alle
bewegende delen.

e  Controleer regelmatig de staat en de soepele werking van de rollen en smeer ze indien nodig in met
penetrerende olie.

Storingen / Onderdelen
e  Motorfiets blijft niet omhoog staan:
v' Hefcilinder moet worden ontlucht (zie Hefcilinder ontluchten).

e Neem in geval van mogelijke schade aan afzonderlijke onderdelen contact op met onze klantenservice voor het
verkrijgen van reserveonderdelen.

Hefcilinder ontluchting

Ontlucht de hefcilinder. Bedien het aftapvoetpedaal en til het plateau drie tot vier keer met de hand op en druk het
weer omlaag. Laat vervolgens het voetpedaal los. Test daarna de normale hefprocedure.
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Opslag

Droog en stofvrij bewaren, niet buiten bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet blootstellen aan vloeistoffen en/of agressieve middelen.
Opslagtemperatuur -10 °C tot +40 °C

Relatieve luchtvochtigheid max. 60 %

Verwijdering
e  Verpakkingsmateriaal van het product moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke wettelijke voorschriften.

e Het product moet worden ontmanteld in zijn afzonderlijke onderdelen en deze moeten worden afgevoerd in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Omvang van de levering

Positie Beschrijving Hoeveelheid
Hefplatform 1
Hefcilinder 1
Hefframe 1
Veiligheidsslot 1
Voetpedaal 1
Trekstang 1
Schroefbouten 2

OmMmmOOwW>
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Montage

Til het plateau (A) op met het hefframe (C) en plaats het op
1 Bevestig de hefcilinder (B) met de twee schroeven (M8x25). de hefcilinder (B). Zet vervolgens vast met een schroef.

Monteer het veiligheidsslot (D) en zet het vast met de bout, 4
sluitring en splitpen.

Veiligheidsslot

Hijsen:

Maak het veiligheidsslot los van de houder en klap hem
naar beneden.

Verlagen:

Vouw het veiligheidsslot op en bevestig het aan de 6
daarvoor bestemde houder.

5 Monteer het voetpedaal (E) en de trekstang (F).
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PT - Instrucoes de utilizacao ConStands Midlift L

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, o utilizador deste aparelho de elevacdo deve certificar-se de que leu
atentamente e compreendeu o presente manual de instru¢gdes. A Motea GmbH ndo se responsabiliza por danos
materiais e/ou pessoais resultantes de uma montagem ou utilizagdo incorrecta ou defeituosa. Excluem-se erros e
omissdes.

Utilizacao adequada

e O produto é utilizado para a elevagao central de motociclos de duas rodas exclusivamente na area interior.
e A capacidade de carga maxima pode ser consultada na tabela "Dados técnicos".

e A sobrecarga pode levar a falha do sistema de elevacgao e a ferimentos pessoais e danos materiais.

e Autilizagdo incorrecta ou ndo conforme com as instru¢des de seguranga do produto pode provocar ferimentos
graves ou a morte.

Informacoes de seguranca e perigo

e Trabalhar sempre de acordo com o manual de instrugdes.

e Verificar se o volume de fornecimento estd completo e se existem danos visiveis.

e Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas com menos de 16 anos de idade ou por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimentos.

e  Verificar o funcionamento correto antes de cada utilizacao.

e Nunca utilizar o produto se este estiver danificado.

e Asreparagoes sé podem ser efectuadas pelo fabricante.

e N&o podem ser efectuadas modificagdes, especialmente modificagdes que possam ter um efeito desfavoravel
na seguranca do dispositivo de elevagdo.

e A capacidade méxima de carga ndo deve ser excedida.

e Utilizar o produto apenas num terreno plano, firme e com capacidade de carga. Em qualquer caso, proteger o

produto contra o deslizamento. Para o efeito, pode utilizar os parafusos pré-montados.

Verificar previamente se o produto pode ser utilizado no seu veiculo.

Perigo de esmagamento na zona de elevagao do produto.

Colocar o veiculo no centro do produto. Tenha também em conta o centro de gravidade do veiculo.

Proteja o seu veiculo contra quedas. Ndo puxar ou encostar o veiculo!

Fixe sempre o veiculo levantado com o fecho de seguranga. Isto alivia a carga sobre o cilindro de elevagao.

Este ndo foi concebido para suportar cargas pesadas durante um longo periodo de tempo.

E imperativo que o operador possa observar o dispositivo de elevacdo e a carga durante todos os movimentos.

e  Abandonar imediatamente a zona de perigo se o veiculo estiver em risco de tombar.

Ao desmontar componentes do veiculo levantado, certificar-se de que nao ocorre qualquer desequilibrio. Perigo

de tombamento!

E estritamente proibido trabalhar debaixo do veiculo durante a desmontagem de componentes.

Baixar sempre o veiculo lentamente e de forma controlada.

A etiqueta do produto deve estar sempre bem legivel e ndo deve ser removida, danificada ou colada.

Ndo alterar as definicdes da vdlvula de descompressado e ndo danificar a tampa de pldstico colada.

Dados técnicos

1. Capacidade de carga em kg 680

2. | Comprimento x largura x altura em cm 76 x 36 x 15

3. | Pesoemkg 27

4. | Nivel de pressao sonora durante o funcionamento manual em dB(A) <70

5. | Bindrios de aperto dos parafusos (salvo indicagdo em contrério) Estanque a mdo

Manual de instru¢des original
Nivel de revisdo 01/2024
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Antes da utilizacao

Antes da colocagao em funcionamento, deve primeiro familiarizar-se com o produto e, em particular, com o fecho
de seguranca. Dobrar o fecho de segurancga para baixo e efetuar uma operacdo de elevagdo sem o veiculo.

E aconselhavel recorrer a outra pessoa para o ajudar quando utilizar o produto pela primeira vez. Em caso de
duvidas, encontrara vérios videos sobre o produto no nosso sitio Web ou poderd contactar o nosso servigco de apoio
ao cliente.

Levantar o veiculo:

e  Colocar o produto préximo do veiculo. Para o efeito, a barra de tragdo pode ser utilizada como auxiliar de
manobra.

e Desdobrar o fecho de seguranca.

e Ao premir o pedal, o veiculo pode ser elevado até a altura de elevagdo pretendida. O bloqueio de seguranca
engata com um ligeiro "clique" em cada nivel de seguranca.

e  Se necessario, utilizar espacadores de blocos de borracha para compensar a altura (por exemplo, para vigas de
estrutura assimétricas (disponiveis separadamente na Motea Shop).

Baixar o veiculo:

e  Premir o pedal para elevar o veiculo até que o fecho de segurancga seja libertado.

e Dobrar o fecho de seguranca e fixd-lo no suporte previsto para o efeito.

e  Baixar lentamente o veiculo, pisando o pedal de drenagem do cilindro de elevacao de forma controlada.

Manutencao / Inspecao / Limpeza

e Verificar todas as unides roscadas em intervalos regulares e, se necessario, reaperta-las.

e  Verificar o ajuste correto dos suportes de borracha e se estdo bem colados.

e Limpar as superficies em intervalos regulares com produtos de limpeza domésticos normais e lubrificar todas
as pecas moveis.

e  Verificar regularmente o estado e o bom funcionamento dos rolos e, se necessdrio, lubrifica-los com éleo
penetrante.

Avarias / Pecas de substituicao
e O motociclo ndo permanece na posicdo elevada:
v" Ocilindro de elevacéo tem de ser purgado (ver Ventilagdo do cilindro de elevag&o).

e Em caso de possiveis danos em componentes individuais, contacte o nosso servigo de apoio ao cliente para
obter pecas sobresselentes.

Purga de ar do cilindro de elevacao

Ventilar o cilindro de elevagdo. Acionar o pedal de drenagem e levantar a plataforma com a mao trés a quatro vezes
e voltar a pressiona-la. Em seguida, soltar o pedal. Em seguida, testar o procedimento normal de elevagao.
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Armazenamento

Armazenar num local seco e sem pd, ndo armazenar ao ar livre.
Manter fora do alcance das criangas.

Nao expor a liquidos e/ou agentes agressivos.

Temperatura de armazenamento -10 °C a +40 °C

Humidade relativa do ar max. 60 %

Eliminacao
e  Os materiais de embalagem do produto devem ser eliminados de acordo com os regulamentos legais locais.

e O produto deve ser desmontado nas suas partes individuais e estas devem ser eliminadas de acordo com os
regulamentos legais.

Ambito da entrega

Posicdao Descricao Quantidade
A Plataforma elevatéria 1
B Cilindro de elevacao 1
C Estrutura de elevacdo 1
D Bloqueio de seguranca 1
E Pedal 1
F Tirante 1
G Parafusos 2

Manual de instru¢des original
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Fixar o cilindro de elevagdo (B
1 (M8x25).

Montagem

) com os dois parafusos

Levante a plataforma (A) com a estrutura de elevagéao (C) e
coloque-a no cilindro de elevagao (B). Fixar em seguida
com um parafuso. 2

Montar o fecho de seguranca (D) e fixa-lo com parafuso, 4
anilha e cavilha.

5 Montar o pedal (E) e a barra de tragao (F).

Bloqueio de seguranca

Levantamento:

Soltar o bloqueio de seguranca do suporte e dobra-lo para
baixo.

Baixar:

Dobrar o fecho de seguranca para cima e fixa-lo no suporte 6
previsto para o efeito.

TNOTEA
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DK - Betjeningsvejledning ConStands Midlift L

Serg for, at brugeren af denne lafteanordning omhyggeligt har leest og forstaet denne betjeningsvejledning, for
anordningen tages i brug ferste gang. Motea GmbH patager sig intet ansvar for materielle skader og/eller
personskader som folge af forkert eller mangelfuld montering eller brug. Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

Passende brug

e  Produktet anvendes til central lgftning af tohjulede motorcykler udelukkende i indenders omrader.

o Den maksimale belastningskapacitet kan findes i tabellen "Tekniske data".

e  Overbelastning kan fare til svigt i loftesystemet og til personskade og materiel skade.

o  Forkert brug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med produktets sikkerhedsinstruktioner, kan resultere i
alvorlig personskade eller ded.

Oplysninger om sikkerhed og fare

e Arbejd altid i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

e  Kontrollér leveringsomfanget for fuldsteendighed og synlige skader.

e  Dette produkt ma ikke anvendes af personer under 16 ar eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden.

e  Kontrollér, at produktet fungerer korrekt for hver brug.

e  Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.

e  Reparationer ma kun udferes af producenten.

e Der ma ikke foretages eendringer, iseer ikke aendringer, der kan have en ugunstig indvirkning pa
lofteanordningens sikkerhed.

e Den maksimale belastningskapacitet ma ikke overskrides.

e  Brug kun produktet pa et jeevnt, fast og baerende underlag. Produktet skal under alle omsteendigheder sikres
mod at rulle vaek. Du kan bruge de formonterede skruebolte til at understotte dette.

e  Kontrollér pa forhand, om produktet kan bruges til dit keretg;j.

e  Fare for knusning i produktets lafteomrade.

e  Placer karetgjet centralt pad produktet. Tag ogsa hensyn til keretgjets tyngdepunkt.

o Sikre dit keretgj mod at veelte. Traek ikke i karetgjet, og leen dig ikke op ad det!

e Fastger altid det loftede keretej med sikkerhedslasen. Dette aflaster belastningen pa leftecylinderen. Den er

ikke beregnet til at holde tunge byrder i laengere tid.

Det er vigtigt, at operateren kan se lgfteanordningen og lasten under alle bevaegelser.

Forlad straks fareomradet, hvis der er risiko for, at keretgjet veelter.

Serg for, at der ikke opstar ubalance, ndr komponenterne i det loftede keretgj afmonteres. Fare for at tippe!

Det er strengt forbudt at arbejde under karetgjet, nar komponenter afmonteres.

Saenk altid kgretgjet langsomt og kontrolleret.

Produktmeerkningen skal altid vaere letlaeselig og ma ikke fjernes, beskadiges eller overklaebes.

Indstillingerne pa overtryksventilen ma ikke aendres, og den palimede plastheette ma ikke beskadiges.

Tekniske data

1. Belastningskapacitet i kg 680

2. | Leengde x bredde x hgjde i cm 76 x 36 x 15
3. | Veegtikg 27

4. | Lydtryksniveau ved manuel betjening i dB(A) <70

5. | Skruemomenter (hvis ikke andet er angivet) Handtaet

Original brugsanvisning
Revisionstrin 01/2024
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For brug

Fer ibrugtagning ber du ferst gere dig bekendt med produktet og iseer med sikkerhedslasen. Fold sikkerhedslasen
ned, og udfer en lefteoperation uden koretgjet.

Det anbefales at tilkalde en anden person til at hjeelpe, nar produktet skal bruges forste gang. | tilfaelde af usikkerhed
kan du finde forskellige produktvideoer pa vores hjemmeside, eller du kan kontakte vores kundeservice.

Loft keretgjet:
e  Placer produktet taet pa keretgjet. Til dette formal kan trackstangen bruges som manavreringshjeelp.

e  Fold sikkerhedslasen ned.

e Ved at trykke fodpedalen ned kan keretgjet loftes til den enskede loftehgjde. Sikkerhedslasen gar i indgreb
med et let "klik" ved hvert sikkerhedsniveau.

e  Brug om ngdvendigt gummiblokafstandsstykker til hgjdekompensation (f.eks. til asymmetriske rammebjaelker
(fas separat i Motea Shop).

Seaenk koretgjet:
e Traed pa fodpedalen for at haeve keretgjet, indtil sikkerhedslasen udlgses.

e  Fold sikkerhedslasen op, og saet den fast i holderen, der er beregnet til dette formal.
e  Seenk langsomt keretgjet ved at traede kontrolleret pa laftecylinderens aflebspedal.

Vedligeholdelse / inspektion / rengering

e  Kontrollér alle skrueforbindelser med jeevne mellemrum, og efterspaend dem om nedvendigt.

e  Kontrollér, at de gummibelagte stotter sidder korrekt, og at de er limet godt fast.

o  Renger overfladerne med jeevne mellemrum med almindelige rengeringsmidler, og smer alle bevaegelige dele.

o  Kontrollér med jeevne mellemrum, at rullerne er i god stand og kerer let, og smgr dem om nedvendigt med
penetrerende olie.

Fejlfunktioner / Reservedele
e  Motorcyklen forbliver ikke i haevet position:
v'  Leftecylinderen skal udluftes (se Udluftning af laftecylinder).
o | tilfeelde af mulige skader pa individuelle komponenter skal du kontakte vores kundeservice for at fa
reservedele.

Udluftning af leftecylinder
Udluft leftecylinderen. Betjen aflobsfodpedalen, og loft platformen med handen tre til fire gange, og tryk den ned
igen. Slip derefter fodpedalen. Test bagefter den normale lgfteprocedure.

Motea GmbH - Gewerbepark Griinewald 2 % Original brugsanvisning
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Opbevaring

Opbevares pa et tort og stevfrit sted, ma ikke opbevares udendars.
Opbevares utilgaengeligt for barn.

Ma ikke udsaettes for vaesker og/eller aggressive stoffer.
Opbevaringstemperatur -10 °C til +40 °C

Relativ luftfugtighed maks. 60 %

Bortskaffelse

e  Produktets emballagematerialer skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale lovbestemmelser.
e  Produktet skal skilles ad i sine enkelte dele, og disse skal bortskaffes i overensstemmelse med de lovmaessige
bestemmelser.

Leveringsomfang

Position Beskrivelse Antal
A Lofteplatform 1
B Laftecylinder 1
C Lofteramme 1
D Sikkerhedslas 1
E Fodpedal 1
F Bindestang 1
G Skruebolte 2

Original brugsanvisning
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Samling

Loft platformen (A) med lafterammen (C), og placer den pa
1 Fastger loftecylinderen (B) med de to skruer (M8x25). loftecylinderen (B). Fastger derefter med skrue.

Monter sikkerhedslasen (D), og fastger den med bolt, skive
3 Fjern de to bolte. og splint. 4

Sikkerhedslas

Loft:
Friger sikkerhedslasen fra holderen, og fold den ned.

Saenkning:
Fold sikkerhedslasen op, og saet den fast i holderen, der er 6

5 Monter fodpedalen (E) og traekstangen (F). beregnet til dette formal

. . Oriainal b o
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CZ - Navod k obsluze ConStands Midlift L

Pred prvnim pouzitim tohoto zvedaciho zafizeni se ujistéte, Ze si uzivatel peclivé precetl tento ndvod k obsluze a
porozumél mu. Spole¢nost Motea GmbH neprebird zddnou odpovédnost za skody na majetku a/nebo zranéni osob
v disledku nesprdavné nebo chybné montédze nebo pouzivani. S vyjimkou chyb a opomenuti.

Vhodné pouziti

e Vyrobek se pouziva pro centralni zvedani dvoukolovych motocykl( vyhradné ve vnitfnim prostoru.
e Maximalni nosnost naleznete v tabulce "Technické tdaje".

e  Pretizeni mliZe vést k selhani zvedaciho systému a ke zranéni osob a $koddm na majetku.

e Nespravné pouziti nebo poufziti, které neni v souladu s bezpecnostnimi pokyny vyrobku, mlize mit za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Bezpecnostni informace a informace o nebezpeci

e Vzdy pracujte v souladu s ndvodem k obsluze.

e  Zkontrolujte kompletnost a viditelnd poskozeni v rozsahu dodavky.

e Tento vyrobek nesmi pouzivat osoby mladsi 16 let nebo osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti.

e  Pred kazdym pouzitim zkontrolujte spravnou funkci.

e Vyrobek nikdy nepouzivejte, pokud je poskozeny.

e  Opravy smi provadét pouze vyrobce.

e Nesmi se provadét zadné Upravy, zejména takové, které by mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost zvedaciho
zafizeni.

e Maximalni nosnost nesmi byt pfekrocena.

e \/yrobek pouzivejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu. V kazdém pfipadé vyrobek zajistéte proti
odvaleni. K tomu mzete pouzit pfedmontované Srouby.

e  Predem si ovérte, zda Ize vyrobek pouzit pro vase vozidlo.

e Nebezpedi rozdrceni v oblasti zvedani vyrobku.

e  Umistéte vozidlo na vyrobek ve stiedu. Zohlednéte také tézisté vozidla.

e  Zajistéte vozidlo proti prevraceni. Netahejte za vozidlo ani se o néj neopirejte!

e  Zvednuté vozidlo vzdy zajistéte bezpecnostnim zdmkem. Tim se odlehdi zatizeni zvedaciho vélce. Ten neni

uréen k dlouhodobému drzeni tézkych bfemen.

Obsluhujici osoba musi mit bezpodminecné moznost sledovat zvedaci zafizeni a naklad pfi vSech pohybech.

Pokud hrozi pfevraceni vozidla, okamzité opustte nebezpecny prostor.

Pri demontdZzi soucasti zvedaného vozidla dbejte na to, aby nedoslo k nevyvazenosti. Nebezpeci prevraceni!

Pri demontdzi soucasti je pfisné zakdzano pracovat pod vozidlem.

Vozidlo spoustéjte vzdy pomalu a kontrolované.

Oznaceni vyrobku musi byt vzdy dobre citelné a nesmi byt odstranéno, poskozeno nebo prelepeno.

Nemérite nastaveni pretlakového ventilu a neposkozujte nalepeny plastovy uzavér.

Technické udaje

1. Nosnost v kg 680

2. | Délka x $itka x vyska v cm 76 x 36 x 15
3. | Hmotnost v kg 27

4. | Hladina akustického tlaku pfi ru¢nim ovladani v dB(A) <70

5. | Toc¢ivé momenty Sroubl (pokud neni uvedeno jinak) Ruc¢ni tésnéni

OrigindIni ndvod k obsluze
Uroveri revize 01/2024
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Pred pouzitim
Pfed uvedenim do provozu byste se méli nejprve sezndmit s vyrobkem a zejména s bezpecnostnim zadmkem.
Odklopte bezpecnostni zdmek a provedte zvedani bez vozidla.

Pfi prvnim pouziti vyrobku se doporucuje pfivolat si na pomoc dalsi osobu. V pfipadé nejasnosti najdete na nasich
webovych strankach rliznd videa o vyrobku nebo se mlzete obratit na nd$ zakaznicky servis.

Zvednéte vozidlo:

e Umistéte vyrobek do blizkosti vozidla. Za timto Gcelem Ize oje pouzit jako manévrovaci pomucku.

e  Sklopte bezpecnostni pojistku.

e  Sesldpnutim nozniho pedalu Ize vozidlo zvednout do poZadované vysky zdvihu. Bezpecnostni zdmek se na
kazdé bezpecnostni Grovni zaklapne s mirnym "cvaknutim".

eV pripadé potreby pouzijte pro vyrovnani vysky gumové distancni bloky (napf. pro asymetrické nosniky ramu (k
dostani samostatné v prodejné Motea).

Spustte vozidlo:
e  Sesldpnéte nozni peddl a zvedejte vozidlo, dokud se neuvolni bezpecnostni pojistka.

e  Sklopte bezpecnostni zdmek a pripevnéte jej k drzaku, ktery je k tomuto Gcelu urcen.
e  Pomalu spoustéjte vozidlo kontrolovanym seslapnutim vypoustéciho peddlu zvedaciho valce.

Udrzba / kontrola / ¢isténi

eV pravidelnych intervalech kontrolujte vSechna Sroubova spojeni a v pfipadé potreby je dotdhnéte.

e  Zkontrolujte spravné uchyceni pogumovanych podpér a zda jsou pevné prilepeny.

eV pravidelnych intervalech Cistéte povrchy béznymi Cisticimi prostfedky pro domacnost a promazavejte vSechny
pohyblivé ¢asti.

eV pravidelnych intervalech kontrolujte stav a hladky chod valecku a v pfipadé potieby je naolejujte penetracnim
olejem.

Poruchy / ndhradni dily
e  Motocykl nezlistava ve zvednuté poloze:
v' Zvedaci vélec musi byt odvzdusnén (viz Odvzdusnéni zvedaciho vélce).
eV pfipadé mozného poskozeni jednotlivych soucdsti kontaktujte nd$ zakaznicky servis pro ziskani ndhradnich
dild.

Odvzdusnéni zdvihaci lahve

Odvzdusnéte zdvihaci vélec. Ovlddejte vypoustéci peddl a trikrat az Ctyrikrat zvednéte plosinu rukou a znovu ji
sesldpnéte. Poté nozni pedal uvolnéte. Poté vyzkousejte bézny postup zvedani.
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Uloziété

Skladujte na suchém a bezprasném misté, neskladujte venku.

e  Uchovavejte mimo dosah déti.

o Nevystavujte plsobeni kapalin a/nebo agresivnich latek.
e  Skladovaci teplota -10 °C az +40 °C

e  Relativni vihkost vzduchu max. 60 %

Likvidace

e  Obalové materidly vyrobku musi byt zlikvidovany v souladu s mistnimi pravnimi predpisy.
e \yrobek musi byt rozebran na jednotlivé ¢asti a ty zlikvidovany v souladu se zdkonnymi predpisy.

Rozsah dodavky

Pozice Popis Mnozstvi
Zvedaci ploSina 1
Zvedaci valec
Zvedaci rdm
Bezpecnostni zamek
Nozni pedal

Vazaci ty¢

Srouby

@ mTmmoOOo>
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Montaz

Zvednéte ploSinu (A) pomoci zvedaciho rdmu (C) a
umistéte ji na zvedaci vélec (B). Poté ji upevnéte na misté 2
1 pomoci Sroubu.

Namontujte bezpecnostni pojistku (D) a zajistéte ji
Sroubem, podlozkou a délenym kolikem.

Bezpecnostni zamek

Zvedani:
Uvolnéte bezpecnostni pojistku drzédku a sklopte jej dold.

Spusténi: Spustte drzak:
Sklopte bezpecnostni zdmek a pripevnéte jej k drzaku, 6

5 Namontujte nozni pedal (E) a tahlo (F). Ktery je k tomuto Géelu uréen
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FI - Kdyttoohjeet ConStands Midlift L

Varmista, ettd tdman nostolaitteen kayttdja on huolellisesti lukenut ja ymmartanyt nama kayttoohjeet ennen laitteen
ensimmaistd kayttokertaa. Motea GmbH ei ota vastuuta omaisuus- ja/tai henkildvahingoista, jotka johtuvat
virheellisesta tai virheellisestd kokoonpanosta tai kaytosta. Virheet ja laiminlydnnit poislukien.

Asianmukainen kaytto

e  Tuotetta kadytetdan kaksipyodraisten moottoripydrien keskitettyyn nostamiseen yksinomaan sisatiloissa.
e  Suurin kantavuus loytyy taulukosta "Tekniset tiedot".

e  Ylikuormitus voi johtaa nostojarjestelméan vikaantumiseen seka henkilo- ja omaisuusvahinkoihin.

e  Epdasianmukainen kaytto tai kaytto, joka ei ole tuotteen turvallisuusohjeiden mukaista, voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Turvallisuus- ja vaaratiedot

e Tyoskentele aina kayttéohjeiden mukaisesti.

e  Tarkista toimituksen laajuus taydellisyyden ja ndkyvien vaurioiden varalta.

e Tata tuotetta eivat saa kayttdaa alle 16-vuotiaat tai henkilot, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa.

e Tarkista, etta laite toimii oikein ennen jokaista kdyttokertaa.

o  Al4 koskaan kayta tuotetta, jos se on vaurioitunut.

o  Korjauksia saa tehda vain valmistaja.

. Muutostoita ei saa tehda, varsinkaan sellaisia, joilla voi olla epdedullinen vaikutus nostolaitteen turvallisuuteen.

e  Maksimikuormituskapasiteettia ei saa ylittaa.

e  Kayta tuotetta vain tasaisella, lujalla ja kantavalla alustalla. Kiinnita tuote joka tapauksessa pois vierimisen varalta.
Voit kdyttaa téhan tukena esiasennettuja ruuvipultteja.

e  Tarkista etukateen, voidaanko tuotetta kayttaa ajoneuvossasi.

e  Puristumisvaara tuotteen nostoalueella.

e Aseta ajoneuvo keskelle tuotetta. Ota huomioon myd&s ajoneuvon painopiste.

e Varmista ajoneuvo kaatumisen varalta. Ald ved4 tai nojaa ajoneuvoon!

e Kiinnita nostettu ajoneuvo aina turvalukolla. Tama keventaa nostosylinterin kuormitusta. Tata ei ole suunniteltu

pitdmaan raskaita kuormia pidempaan.

On ehdottoman téarkeaa, ettd kayttohenkilo voi tarkkailla nostolaitetta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.

Poistu valittomasti vaara-alueelta, jos ajoneuvo on vaarassa kaatua.

Kun purat nostetun ajoneuvon osia, varmista, ettei epatasapainoa synny. Kaatumisvaara!

On ehdottomasti kiellettya tyoskennella ajoneuvon alla, kun osia puretaan.

Laske ajoneuvo aina hitaasti ja hallitusti alas.

Tuotemerkintdjen on aina oltava selvasti luettavissa, eika niitd saa poistaa, vahingoittaa tai limata paalle.

Ala muuta paineenrajoitusventtiilin asetuksia &ldka vahingoita liimattua muovikorkkia.

Tekniset tiedot

1. Kantavuus kg 680

2. | Pituus x leveys x korkeus cm 76 x 36 x 15
3. | Paino kg 27

4. | Aanenpaineen taso késikaytdssa dB(A) <70

5. | Ruuvien vaantomomentit (jos ei toisin ilmoiteta) Kasinkiristetty

Alkuperdiset kayttoohjeet
Tarkistustaso 01/2024
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Ennen kayttoa
Ennen kayttéonottoa sinun on ensin tutustuttava tuotteeseen ja erityisesti turvalukkoon. Taita turvalukko alas ja
suorita nosto ilman ajoneuvoa.

On suositeltavaa kutsua toinen henkild apuun, kun tuotetta kdytetdan ensimmaista kertaa. Epavarmuustilanteissa
16ydat verkkosivuiltamme erilaisia tuotevideoita tai voit ottaa yhteytta asiakaspalveluumme.

Nosta ajoneuvo:
e Aseta tuote ldhelle ajoneuvoa. Téatéa tarkoitusta varten vetoaisaa voidaan kayttdaa ohjattavuuden apuvélineena.

e  Taita turvalukko alas.

e Painamalla jalkapoljinta alaspédin ajoneuvo voidaan nostaa haluttuun nostokorkeuteen. Turvalukitus kytkeytyy
sisdan pienelld "naksahduksella" jokaisella turvatasolla.

o  Kayta tarvittaessa korkeuden tasaamiseen (esim. epdasymmetrisid runkopalkkeja varten) kumilohkojen valilevyja
(saatavana erikseen Motea Shopista).

Laske ajoneuvo alas:

o Nosta ajoneuvoa painamalla jalkapoljinta, kunnes turvalukko vapautuu.

e  Taita turvalukko kokoon ja kiinnita se tahan tarkoitukseen varattuun pidikkeeseen.
e Laske ajoneuvo hitaasti alas astumalla hallitusti nostosylinterin tyhjennyspolkimelle.

Huolto / tarkastus / puhdistus

e  Tarkista kaikki ruuviliitokset sdanndllisin valiajoin ja kirista ne tarvittaessa uudelleen.

e  Tarkista kumitukien oikea istuvuus ja se, ettd ne on liimattu tiukasti kiinni.

e  Puhdista pinnat saanndllisin véliajoin tavallisilla kotitalouspuhdistusaineilla ja voitele kaikki liikkuvat osat.
e Tarkista telojen kunto ja tasainen kaynti sdanndllisin valiajoin ja Oljya ne tarvittaessa tunkeutuvalla oljylla.

Toimintahairiot / Varaosat
e Moottoripyora ei pysy nostetussa asennossa:
v" Nostosylinteri on tyhjennettava (katso Nostosylinterin tuuletus).
e  Yksittdisten osien mahdollisen vaurioitumisen yhteydessa ota yhteyttda asiakaspalveluumme varaosien
hankkimiseksi.

Nostosylinterin tuuletus
Tuuleta nostosylinteri. Kayta tyhjennyspoljinta ja nosta lavaa kasin kolme-nelja kertaa ja paina se uudelleen alas.
Vapauta sitten jalkapoljin. Testaa sen jalkeen normaali nostomenettely.
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Varastointi

Sailyta kuivassa ja polyttomdassa paikassa, ala sailyta ulkona.
Sailytettava lasten ulottumattomissa.

Ei saa altistaa nesteille ja/tai aggressiivisille aineille.
Varastointilampétila -10 °C - +40 °C

Suhteellinen ilmankosteus max. 60 %

Havittaminen
e  Tuotteen pakkausmateriaalit on havitettava paikallisten sdddosten mukaisesti.
e  Tuote on purettava yksittdisiin osiinsa ja ne on héavitettdva lakisadateisten maaraysten mukaisesti.

Toimituksen laajuus

Asema Kuvaus Maara
A Nostolava 1
B Nostosylinteri 1
C Nostokehys 1
D Turvalukko 1
E Jalkapoljin 1
F Vetotanko 1
G Ruuvipultit 2

Alkuperdiset kayttoohjeet
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Kokoonpano

Nosta alusta (A) nostokehykselld (C) ja aseta se
1 Kiinnita nostosylinteri (B) kahdella ruuvilla (M8x25). nostosylinterin (B) paalle. Kiinnita sitten paikalleen ruuvilla. 2

Asenna turvalukko (D) ja kiinnitd pultilla, aluslevylla ja 4

3 Irrota kaksi pulttia. . .
jakotapilla.

Turvalukko

Nostaminen:
Vapauta turvalukko pidikkeesta ja taita se alas.

Laskeminen:
Taita turvalukko ylds ja kiinnitd se tdhan tarkoitukseen 6

5 Kiinnita jalkapoljin (E) ja vetotanko (F). varattuun pidikkeeseen
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PL - Instrukcja obstugi ConStands Midlift L

Nalezy upewnic sie, ze uzytkownik tego podnosnika doktadnie przeczytat i zrozumiat niniejszg instrukcje obstugi
przed pierwszym uzyciem urzgdzenia. Motea GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne i/lub
obrazenia ciata wynikajgce z nieprawidtowego lub wadliwego montazu lub uzytkowania. Z wyjgtkiem bteddw i
pominiec.

Wiasciwe uzytkowanie

e  Produkt stuzy do centralnego podnoszenia dwukotowych motocykli wytgcznie w pomieszczeniach zamknietych.

e  Maksymalny udzwig mozna znalez¢ w tabeli "Dane techniczne".

e  Przecigzenie moze prowadzi¢ do awarii systemu podnoszenia oraz obrazen ciata i szkéd materialnych.

e Niewfasciwe uzytkowanie lub uzytkowanie niezgodne z instrukcjami bezpieczenstwa produktu moze skutkowac
powaznymi obrazeniami lub $miercia.

Informacje o bezpieczenstwie i zagrozeniach

o Nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

e  Sprawdzi¢ zakres dostawy pod katem kompletnosci i widocznych uszkodzen.

e Niniejszy produkt nie moze by¢ uzywany przez osoby ponizej 16 roku zycia lub osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy.

e  Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie dziata prawidtowo.

e  Nie wolno uzywac uszkodzonego produktu.

e  Naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez producenta.

e Nie wolno przeprowadza¢ zadnych modyfikacji, zwtaszcza takich, ktére mogag miec niekorzystny wptyw na
bezpieczenstwo urzgdzenia podnoszacego.

e Nie wolno przekracza¢ maksymalnego udZwigu.

e  Produktu nalezy uzywac wytacznie na rownym, stabilnym i nosnym podtozu. W kazdym przypadku nalezy

zabezpieczy¢ produkt przed stoczeniem sie. W tym celu mozna uzy¢ wstepnie zamontowanych srub.

Nalezy wczesniej sprawdzié, czy produkt moze by¢ uzywany w danym pojezdzie.

Niebezpieczeristwo zmiazdzenia w obszarze podnoszenia produktu.

Pojazd nalezy umiescic¢ centralnie na produkcie. Nalezy réwniez wzigé pod uwage srodek ciezkosci pojazdu.

Zabezpieczy<¢ pojazd przed przewrdceniem sie. Nie ciggnad ani nie opierac sie o pojazd!

Zawsze zabezpiecz podnoszony pojazd za pomocg blokady bezpieczenstwa. Odcigza to sitownik podnoszacy.

Nie jest on przeznaczony do utrzymywania ciezkich tadunkéw przez dtuzszy czas.

e Konieczne jest, aby osoba obstugujgca mogta obserwowal urzadzenie podnoszace i tadunek podczas
wszystkich ruchéw.

o Jedliistnieje ryzyko przewrdcenia sie pojazdu, nalezy natychmiast opuscic strefe zagrozenia.

Podczas demontazu elementéw podnoszonego pojazdu nalezy upewnic sie, ze nie wystepuje brak rownowagi.

Niebezpieczenstwo przewrdcenia!

Surowo zabrania sie pracy pod pojazdem podczas demontazu jego podzespotdw.

Pojazd nalezy zawsze opuszczac powoli i w sposdb kontrolowany.

Etykieta produktu musi by¢ zawsze czytelna i nie wolno jej usuwacd, uszkadzad ani zaklejac.

Nie wolno zmieniaé ustawien ci$nieniowego zaworu bezpieczenstwa ani uszkadzaé przyklejonej plastikowej

nasadki.

Dane techniczne

1. Udzwig w kg 680

2. | Dtugosc x szerokos$é x wysokosé w cm 76 x36 x 15
3. | Waga w kg 27

4. | Poziom ciénienia akustycznego podczas pracy recznej w dB(A) <70

5. | Momenty obrotowe $rub (jesli nie okreslono inaczej) Szczelny

Oryginalna instrukcja obstugi
Poziom rewizji 01/2024
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Przed uzyciem

Przed uruchomieniem nalezy najpierw zapoznac sie z produktem, a w szczegdlnosci z blokada bezpieczeristwa.
Ztozy<¢ blokade bezpieczenstwa i wykonac operacje podnoszenia bez pojazdu.

Zaleca sie wezwanie drugiej osoby w celu uzyskania wsparcia podczas korzystania z produktu po raz pierwszy. W
razie jakichkolwiek watpliwosci na naszej stronie internetowej mozna znalezé rézne filmy dotyczgce produktu lub
skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta.

Podnoszenie pojazdu:

e  Produkt nalezy umiescic¢ blisko pojazdu. W tym celu mozna uzy¢ dyszla jako pomocy przy manewrowaniu.

e  Ztozy¢ blokade bezpieczenstwa.

¢ Naciskajac pedat nozny, mozna podniesc pojazd na zadang wysokos$é podnoszenia. Blokada bezpieczenstwa
wiacza sie z lekkim "kliknieciem" na kazdym poziomie bezpieczeristwa.

e W razie potrzeby uzyj gumowych podktadek dystansowych do kompensacji wysokosci (np. w przypadku
asymetrycznych belek ramy (dostepne osobno w sklepie Motea).

Opuscié pojazd:

e Wociénij pedat nozny, aby podnies¢ pojazd do momentu zwolnienia blokady bezpieczenstwa.

e 76z blokade bezpieczenstwa i zamocuj jga w przeznaczonym do tego celu uchwycie.

e  Powoli opusc pojazd, naciskajac pedat spustowy sitownika podnoszenia w kontrolowany sposéb.

Konserwacja / kontrola / czyszczenie

e  Regularnie sprawdzaj wszystkie potgczenia srubowe i w razie potrzeby dokrecaj je.

e  Sprawdzi¢ prawidtowe dopasowanie gumowanych wspornikéw i czy s one mocno przyklejone.

e Czys$¢ powierzchnie w regularnych odstepach czasu przy uzyciu standardowych domowych srodkéw
czyszczacych i smaruj wszystkie ruchome czesci.

e W regularnych odstepach czasu sprawdzaj stan i ptynnos$¢ pracy rolek i w razie potrzeby smaruj je olejem
penetrujgcym.

Usterki / Czesci zamienne
e  Motocykl nie pozostaje w pozycji podniesionej:
v" Sitownik podnoszenia nalezy odpowietrzy¢ (patrz Odpowietrzanie sitownika podnoszenia).
o W przypadku ewentualnego uszkodzenia poszczegdlnych komponentéw nalezy skontaktowac sie z naszym
dziatem obstugi klienta w celu uzyskania czesci zamiennych.

Odpowietrzanie sitownika podnoszacego

Odpowietrzy¢ sitownik podnoszenia. Wcisnij pedat spustowy i podnies$ platforme recznie trzy do czterech razy, a
nastepnie wcisnij jg ponownie. Nastepnie zwolnij pedat nozny. Nastepnie przetestuj normalng procedure
podnoszenia.
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Przechowywanie

Przechowywad¢ w suchym i wolnym od kurzu miejscu, nie przechowywac na zewnatrz.

e  Przechowywad w miejscu niedostepnym dla dzieci.

e Nie wystawia¢ na dziatanie ptynéw i/lub agresywnych srodkéw.
e  Temperatura przechowywania -10 °C do +40 °C

e  Wzgledna wilgotnos¢ powietrza maks. 60 %

Utylizacja

e  Materiaty opakowaniowe produktu nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
e  Produkt nalezy rozmontowad na poszczegdlne czesci i zutylizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres dostawy

Pozycja Opis llosé
A Platforma podnoszaca 1
B Sitownik podnoszacy 1
C Rama podnoszaca 1
D Blokada bezpieczenstwa 1
E Pedat nozny 1
F Drazek kierowniczy 1
G Sruby 2

Oryginalna instrukcja obstugi
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Montaz

Podnies¢ platforme (A) za pomocg ramy podnoszacej (C) i

Przymocowad sitownik podnoszenia (B) za pomoca dwéch umiescic ha sitowniku podnoszacym (B). Nastepnie 2
$rub (M8x25). przymocuj $ruba.

Zamontowac blokade bezpieczenstwa (D) i zabezpieczyé
Srubg, podktadka i zawleczka.

Blokada bezpieczenstwa

Podnoszenie:
Zwolnij blokade bezpieczenstwa z uchwytu i ztéz go.

Opuszczanie:
Zt6z blokade bezpieczenstwa i zamocuj jg w 6

Zamontowac pedat nozny (E) i ciegno (F).
5 P y (E)iciegno (F) przeznaczonym do tego celu uchwycie.

. U Oryginalna instrukcja obstugi
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RO - Instructiuni de utilizare ConStands Midlift L

Va rugam sa va asigurati ca utilizatorul acestui dispozitiv de ridicare a citit cu atentie si a inteles aceste instructiuni
de utilizare Tnhainte de a utiliza dispozitivul pentru prima data. Motea GmbH nu isi asuma nicio raspundere pentru
daune materiale si/sau vatamari corporale care rezultd din asamblarea sau utilizarea necorespunzatoare sau
defectuoasa. Sunt exceptate erorile si omisiunile.

Utilizarea adecvata

e  Produsul este utilizat pentru ridicarea centralizatad a motocicletelor cu doua roti exclusiv in zona interioara.

e Capacitatea maxima de incarcare poate fi gasita in tabelul "Date tehnice".

e Supraincarcarea poate duce la defectarea sistemului de ridicare si la vatamari corporale si daune materiale.

e Utilizarea necorespunzatoare sau utilizarea neconforma cu instructiunile de siguranta ale produsului poate duce
la vatamari grave sau la deces.

Informatii privind siguranta si pericolul

e  Lucrati intotdeauna in conformitate cu instructiunile de utilizare.

e  Verificati daca volumul de livrare este complet si daca exista deteriorari vizibile.

e Acest produs nu trebuie sa fie utilizat de persoane cu varsta sub 16 ani sau de persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta si cunostinte.

e  Verificati functionarea corecta inainte de fiecare utilizare.

e Nu utilizati niciodata produsul daca este deteriorat.

e  Reparatiile pot fi efectuate numai de catre producator.

e Nu se pot efectua modificari, in special modificari care pot avea un efect nefavorabil asupra sigurantei
dispozitivului de ridicare.

e Capacitatea maxima de incarcare nu trebuie sé fie depasita.

e Utilizati produsul numai pe un teren plan, ferm si rezistent la sarcini. In orice caz, asigurati produsul impotriva

rostogolirii. Puteti utiliza suruburile premontate pentru a sustine acest lucru.

Verificati in prealabil daca produsul poate fi utilizat pentru vehiculul dumneavoastra.

Pericol de strivire in zona de ridicare a produsului.

Asezati vehiculul central pe produs. Tineti cont si de centrul de greutate al vehiculului.

Asigurati vehiculul impotriva caderii. Nu trageti de vehicul si nu va sprijiniti de acesta!

Asigurati intotdeauna vehiculul ridicat cu ajutorul blocarii de siguranta. Acest lucru usureaza sarcina pe cilindrul

de ridicare. Acesta nu este conceput pentru a sustine sarcini grele pe o perioada mai lunga de timp.

e Este imperativ ca persoana care opereaza sa poata observa dispozitivul de ridicare si sarcina in timpul tuturor
miscarilor.

e  Parasiti imediat zona de pericol daca vehiculul risca sa se rastoarne.

La demontarea componentelor vehiculului ridicat, asigurati-va ca nu se produce niciun dezechilibru. Pericol de

rasturnare!

Este strict interzis sa lucrati sub vehicul atunci cand se demonteaza componente.

Coborati intotdeauna vehiculul incet si in mod controlat.

Etichetarea produsului trebuie sa fie intotdeauna clar lizibila si nu trebuie sa fie indepartata, deteriorata sau lipita.
Nu modificati setarile supapei de suprapresiune si nu deteriorati capacul de plastic lipit.

Date tehnice

1. Capacitate de incarcare in kg 680

2. | Lungime x latime x inaltime in cm 76 x 36 x 15

3. | Greutate in kg 27

4. | Nivelul presiunii sonore in timpul functionarii manuale in dB(A) <70

5. | Cupluri de strangere a suruburilor (daca nu se specifica altfel) Etansare manuala

Instructiuni de utilizare originale
Nivelul de revizuire 01/2024
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inainte de utilizare

Inainte de punereain functiune, trebuie s& va familiarizati mai intai cu produsul si in special cu dispozitivul de blocare
de siguranta. Rabatati dispozitivul de blocare a sigurantei si efectuati o operatiune de ridicare fara vehicul.

Este recomandabil sa apelati la o altd persoana pentru sprijin atunci cand utilizati produsul pentru prima data. In caz
de incertitudini, veti gasi diverse videoclipuri despre produs pe site-ul nostru sau puteti contacta serviciul nostru de
asistenta pentru clienti.

Ridicati vehiculul:

e Asezati produsul in apropierea vehiculului. in acest scop, bara de tractiune poate fi utilizata ca ajutor de manevra.

e Rabatati blocajul de siguranta.

e  Prin apasarea pedalei, vehiculul poate fi ridicat la inaltimea de ridicare dorita. Blocajul de siguranta se cupleaza
cu un usor "clic" la fiecare nivel de siguranta.

e Daca este necesar, utilizati distantiere cu blocuri de cauciuc pentru compensarea inaltimii (de exemplu, pentru
grinzi de cadru asimetrice (disponibile separat in magazinul Motea).

Coborérea vehiculului:

e Apasati pedala de picior pentru a ridica vehiculul pana cand se elibereaza dispozitivul de blocare a sigurantei.
e Rabatati dispozitivul de blocare a sigurantei si atasati-I la suportul prevazut in acest scop.

e  Coboréati incet vehiculul calcand controlat pe pedala de golire a cilindrului de ridicare.

intretinere / Inspectie / Curatare

e  Verificati toate conexiunile cu suruburi la intervale regulate si strangeti-le din nou daca este necesar.

e  Verificati potrivirea corecta a suporturilor cauciucate si daca sunt bine lipite.

e Curatati suprafetele la intervale regulate folosind agenti de curatare casnici standard si lubrifiati toate piesele
mobile.

e \Verificati la intervale regulate starea si buna functionare a rolelor si, daca este necesar, ungeti-le cu ulei
penetrant.

Defectiuni / Piese de schimb
e  Motocicleta nu ramane in pozitia ridicata:
v Cilindrul de ridicare trebuie s& fie ventilat (consultati Ventilarea cilindrului de ridicare).
e In cazul unei posibile deteriorari a componentelor individuale, contactati serviciul nostru pentru clienti pentru
obtinerea de piese de schimb.

Ventilarea cilindrului de ridicare
Aerisiti cilindrul de ridicare. Actionati pedala de scurgere si ridicati platforma cu mana de trei-patru ori si apasati-o
din nou in jos. Apoi eliberati pedala de picior. Dupa aceea, testati procedura normala de ridicare.
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Depozitare

Depozitati intr-un loc uscat si fara praf, nu depozitati in aer liber.

e Anuse ldsa la indemana copiilor.

¢ Nu expuneti la lichide si/sau agenti agresivi.

e  Temperatura de depozitare -10 °C pana la +40 °C
e Umiditatea relativa a aerului max. 60 %
Eliminare

e  Materialele de ambalare ale produsului trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile legale locale.
. Produsul trebuie demontat in partile sale individuale, iar acestea trebuie eliminate in conformitate cu
reglementarile legale.

Domeniul de aplicare a livrarii

A G

Pozitia Descriere Cantitate
Platforma de ridicare 1
Cilindru de ridicare 1
Cadru de ridicare 1
Blocaj de siguranta 1
Pedala de picior 1
Tija de legatura 1
Suruburi cu suruburi 2
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Ansamblu

Ridicati platforma (A) cu ajutorul cadrului de ridicare (C) si

1 Atasati cilindrul de ridicare (B) cu cele douad suruburi asezati-o pe cilindrul de ridicare (B). Apoi fixati-l in pozitie 2
(M8;(j5), ’ cu ajutorul unui surub.

Montati dispozitivul de blocare de siguranta (D) si fixati-l cu 4
ajutorul unui surub, al unei saibe si al unei stifturi.

Blocaj de siguranta

Ridicarea:

Eliberati dispozitivul de blocare de siguranta de pe suport

si pliati-l in jos.

Coborare:

Rabatati dispozitivul de blocare a sigurantei si atasati-l la 6
suportul prevazut in acest scop.

5 Montati pedala de picior (E) si tija de tractiune (F).
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SE - Bruksanvisning ConStands Midlift L

Se till att anvandaren av denna lyftanordning noggrant har ldst och forstatt denna bruksanvisning innan anordningen
anvands for forsta gangen. Motea GmbH tar inget ansvar for materiella skador och/eller personskador till foljd av
felaktig eller defekt montering eller anvandning. Fel och férsummelser & undantagna.

Lamplig anvandning

e  Produkten anvéands for central lyftning av tvahjuliga motorcyklar uteslutande i inomhusomradet.

e Den maximala lastkapaciteten framgar av tabellen "Tekniska data".

o  Overbelastning kan leda till fel pa lyftsystemet och till person- och sakskador.

e  Felaktig anvdndning eller anvandning som inte éverensstammer med produktens sdkerhetsanvisningar kan leda
till allvarliga personskador eller dodsfall.

Sadkerhets- och riskinformation

e Arbeta alltid i enlighet med bruksanvisningen.

e Kontrollera leveransen med avseende pa fullstandighet och synliga skador.

e Denna produkt far inte anvandas av personer under 16 ar eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap.

e  Kontrollera att produkten fungerar korrekt fore varje anvandning.

e Anvand aldrig produkten om den &ar skadad.

e  Reparationer far endast utforas av tillverkaren.

e Inga modifieringar far utforas, sarskilt inte modifieringar som kan ha en ogynnsam effekt pa lyftanordningens
sdkerhet.

e Den maximala lastkapaciteten far inte 6verskridas.

e Anvéand produkten endast pa plant, fast och barande underlag. Sékra alltid produkten sa att den inte kan rulla
ivag. Du kan anvanda de formonterade skruvbultarna som stod.

e  Kontrollera i forvag om produkten kan anvandas for ditt fordon.

e  Risk for klamning i produktens lyftomrade.

e Placera fordonet centralt pa produkten. Ta dven hansyn till fordonets tyngdpunkt.

e  Sé&kra ditt fordon mot att valta. Dra inte i eller luta dig mot fordonet!

e  Siakra alltid det upplyfta fordonet med sakerhetslaset. Detta avlastar lyftcylindern. Den &r inte konstruerad for att
halla tunga laster under en langre tid.

e Detarabsolut nédvandigt att den mandvrerande personen kan observera lyftanordningen och lasten under alla

rorelser.

Lamna omedelbart riskomradet om det finns risk for att fordonet tippar over.

Vid demontering av komponenter pa det lyfta fordonet, se till att ingen obalans uppstar. Risk for tippning!

Det &r strangt forbjudet att arbeta under fordonet nar komponenter demonteras.

Sank alltid ner fordonet langsamt och kontrollerat.

Produktmarkningen maste alltid vara tydligt lasbar och far inte avlagsnas, skadas eller klistras Gver.

Andra inte instéllningarna fér évertrycksventilen och skada inte det limmade plastlocket.

Tekniska data

1. Lastkapacitet i kg 680

2. | Langd x bredd x héjd i cm 76 x 36 x 15
3. | Viktikg 27

4. | Ljudtrycksniva vid manuell manévrering i dB(A) <70

5. | Skruvmoment (om inte annat anges) Handtat
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Fore anvandning
Fore idrifttagningen bor du forst bekanta dig med produkten och i synnerhet med sékerhetslaset. Fall ner
sakerhetslaset och utfor ett lyft utan fordonet.

Det &r tillradligt att ta hjélp av en annan person néar produkten anvands for férsta gangen. Om du &r oséker hittar du
olika produktvideor pa var webbplats eller sa kan du kontakta var kundtjanst.

Lyft fordonet:
e  Placera produkten nara fordonet. For detta &ndamal kan dragstangen anvandas som mandvreringshjalp.

e  Fall ner sékerhetslaset.

e  Genom att trycka ner fotpedalen kan fordonet lyftas till onskad lyfthojd. Sakerhetslaset gar i ingrepp med ett l&tt
"klick" vid varje sdkerhetsniva.

e Anvand vid behov gummiblockdistanser for hdjdkompensation (t.ex. for asymmetriska rambalkar (finns separat
i Motea Shop).

Séank ner fordonet:

e  Tryck ned fotpedalen for att héja fordonet tills sékerhetslaset frigors.

e  Vik upp sékerhetslaset och fast det i den hallare som finns for detta andamal.

e  Sank fordonet langsamt genom att trampa kontrollerat pa lyftcylinderns avlastningspedal.

Underhall / inspektion / rengéring

e  Kontrollera alla skruvférband med jamna mellanrum och efterdra dem vid behov.

e  Kontrollera att de gummerade stoden sitter korrekt och att de ar ordentligt fastlimmade.

e  Rengdr ytorna med jamna mellanrum med vanliga rengéringsmedel och smoarj alla rorliga delar.

e  Kontrollera rullarnas skick och funktion med jamna mellanrum och smaorj dem vid behov med penetrerande olja.

Funktionsstérningar / Reservdelar
e  Motorcykeln stannar inte kvar i upplyft lage:
v' Lyfteylindern maste avluftas (se Avluftning av lyftcylinder).
e Vid eventuella skador pa enskilda komponenter, kontakta var kundtjanst for att fa reservdelar.

Avluftning av lyftcylinder

Ventilera lyftcylindern. Anvand avtappningens fotpedal och lyft plattformen for hand tre till fyra ganger och tryck ner
den igen. Slapp sedan fotpedalen. Testa darefter den normala lyftproceduren.
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Lagring

Férvara pa en torr och dammfti plats, férvara inte utomhus.
Forvaras utom rackhall for barn.

Far inte utsattas for vatskor och/eller aggressiva medel.
Forvaringstemperatur -10 °C till +40 °C

Relativ luftfuktighet max. 60 %

Avfallshantering

e  Produktens férpackningsmaterial maste kasseras i enlighet med lokala lagbestammelser.
e  Produkten maste demonteras i sina enskilda delar och dessa maste bortskaffas i enlighet med lagstadgade
bestammelser.

Omfattning av leveransen

Position Beskrivning Antal
A Lyftplattform 1
B Lyftcylinder 1
C Lyftram 1
D Sakerhetslas 1
E Fotpedal 1
F Dragstang 1
G Skruvbultar 2
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Montering

Lyft plattformen (A) med lyftramen (C) och placera den pa
1 Fast lyftcylindern (B) med de tva skruvarna (M8x25). lyftcylindern (B). Fixera sedan pa plats med skruv.

Montera sédkerhetslaset (D) och sékra med bult, bricka och 4
sprint.

Sakerhetslas

Lyftning:
Lossa sédkerhetslaset fran hallaren och fall ner den.

Sankning:
Fall upp sékerhetslaset och fast det i hallaren som &r 6

5 Montera fotpedalen (E) och dragstangen (F). avsedd for detta Andamal
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HU - Hasznadlati utasitas ConStands Midlift L

Kérjuk, gy6z6djon meg arrél, hogy az emeldberendezés felhaszndldja gondosan elolvasta és megértette ezt a
hasznélati utasitast, miel6tt el6szor hasznalnd a késziiléket. A Motea GmbH nem véllal felelésséget a nem megfeleld
vagy hibéds osszeszerelésbdl vagy hasznalatbdl eredd vagyoni és/vagy személyi kdrokért. A hibak és hidnyossdgok
kivételével.

Medfelel6 hasznalat

e Atermék kizardlag kétkerek(i motorkerékparok kozponti emelésére szolgal, kizardlag beltéri tertileten.

e A maximalis terhelhetéség a "MUszaki adatok" tdbldzatban taldlhaté.

e Atllterhelés az emelérendszer meghibdsoddsahoz, valamint személyi sérliléshez és anyagi kdrhoz vezethet.

e A nem rendeltetésszer( vagy a termék biztonsdgi utasitasaitdl eltéré haszndlat sllyos sériilést vagy haldlt
okozhat.

Biztonsagi és veszélyességi informaciok

e Mindig a hasznalati utasitdsnak megfeleléen dolgozzon.

e Ellendrizze a szallitasi terjedelmet a teljesség és a lathatd sériilések szempontjabdl.

e Ezt a terméket nem hasznalhatjdk 16 év alatti személyek, illetve csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkezd, illetve tapasztalat és ismeretek hidnyaban Iévé személyek.

e  Minden hasznalat elétt ellendrizze a helyes mikodést.

e Soha ne haszndlja a terméket, ha az sériilt.

e  Javitdst csak a gyarté végezhet.

e Nem szabad mddositasokat végezni, klilondsen olyan mdédositasokat, amelyek kedvezdtlen hatdssal lehetnek
az emelbéberendezés biztonsagara.

e A maximalis terhelhetéséget nem szabad tullépni.

o Aterméket csak sik, szilard és teherbiré talajon szabad hasznalni. A terméket minden esetben rogzitse elgurulds

ellen. Ennek aldtdmasztdsdra hasznalhatja az elézetesen felszerelt csavarcsavarokat.

Elézetesen ellendrizze, hogy a termék hasznalhaté-e az On jarmlvéhez.

A termék emelési teriiletén 6sszenyomodasi veszély.

Helyezze a jdrmUvet kozépre a termékre. Vegye figyelembe a jarmi silypontjét is.

Biztositsa jarmUvét a felborulds ellen. Ne hlzzon ra a jarmUre, és ne tdmaszkodjon neki!

Az emelt jarmlvet mindig régzitse a biztonsdgi zarral. Ez tehermentesiti az emeléhenger terhelését. Ezt nem

arra tervezték, hogy hosszabb ideig tartsa a nehéz terheket.

e  Feltétlenll sziikséges, hogy a kezeld személy minden mozdulat soran megfigyelhesse az emelészerkezetet és
a terhet.

e Ha ajarmd( felboruldsdnak veszélye fenndll, azonnal hagyja el a veszélyes terlletet.

e Az emelt jarm( alkatrészeinek szétszerelésekor ligyeljen arra, hogy ne alakuljon ki egyensulyhidny. Felborulds
veszélye!

e Az alkatrészek szétszerelésekor szigoruan tilos a jarm( alatt dolgozni.

e Ajarmlvet mindig lassan és ellenérzétt médon engedje le.

e A termékcimkének mindig jél olvashaténak kell lennie, és nem szabad eltdvolitani, megrongalni vagy
atragasztani.

e - Ne véltoztassa meg a nyomascsokkenté szelep bedllitdsait, és ne sértse meg a ragasztott mlanyag kupakot.

Miszaki adatok

1. | Teherbirds kg-ban 680

2. | HosszUls&g x szélesség x magassag cm-ben 76 x36 x 15
3. | Sdly kg-ban 27

4. | Hangnyomadsszint kézi mlkodtetés kozben dB(A)-ban <70

5. | Csavarnyomatékok (ha nincs masként megadva) Kézszoritd

Eredeti hasznalati utasitds
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Hasznalat elé6tt
Az Gizembe helyezés elétt elészor meg kell ismerkednie a termékkel és kiiléndsen a biztonsdgi zarral. Hajtsa le a
biztonsagi zarat, és végezzen emelési mUlveletet a jarmd nélkil.

A termék elsé haszndlatba vételekor célszer(i egy masik személyt segitségll hivni. Bizonytalansag esetén kiilonb6zé
termékvidedkat taldl a weboldalunkon, vagy vegye fel a kapcsolatot tigyfélszolgdlatunkkal.

Emelje fel a jdrmuvet:

e Helyezze a terméket a jarmU kozelébe. Ebbél a célbdl a vonérid mandverezési segédeszkozként hasznélhatd.

e Hajtsa le a biztonsdgi zdrat.

e A ldbpedal lenyomdsaval a jarmU a kivant emelési magassagba emelhetd. A biztonsagi zar minden biztonsagi
szinten enyhe "kattandssal" reteszelédik be.

e Szliikség esetén haszndljon gumiblokk tdvtartokat a magassagkiegyenlitéshez (pl. aszimmetrikus
vazgerenddkhoz (kilon kaphaté a Motea Shopban).

Engedje le a jarmuvet:

e Nyomja le a labpedalt a jarm( felemeléséhez, amig a biztonsagi zar ki nem olddédik.

e Hajtsa fel a biztonsdgi zdrat, és rogzitse az erre a célra szolgald tartéhoz.

e Az emeléhenger leeresztépedaljdnak szabalyozott médon torténd rdlépésével lassan engedje le a jarmlvet.

Karbantartas / ellendrzés / tisztitas

e  Rendszeres id6kdzonként ellenérizze az 6sszes csavarkdtést, és sziikség esetén hlizza meg Sket Ujra.

e  Ellendrizze a gumirozott tdmaszok megfeleld illeszkedését és azt, hogy szildrdan ragasztva vannak-e.

e Rendszeres id6kozonként tisztitsa meg a fellleteket a szokdsos héaztartasi tisztitészerekkel, és kenjen be
minden mozgd alkatrészt.

e Rendszeres id6kozonként ellendrizze a gorgdk allapotat és sima jardsat, és szilkség esetén olajozza be dket
penetrald olajjal.

Meghibasodasok / Potalkatrészek
e A motorkerékpdr nem marad felemelt helyzetben:
v' Az emel6hengert ki kell Iégteleniteni (lasd: Emeléhenger Iégtelenitése).
e Az egyes alkatrészek esetleges sériilése esetén forduljon tgyfélszolgélatunkhoz a pdtalkatrészek beszerzése
érdekében.

Emeléhenger szell6ztetése

Szell6ztesse ki az emeléhenger levegdt. Mlikodtesse a leereszté ldbpedalt, és kézzel hdromszor-négyszer emelje
fel a platformot, majd nyomja le Ujra. Ezutdn engedje fel a ldbpedalt. Ezt kovetden prdbalja ki a normal emelési
eljarast.
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Tarolas

Széaraz és pormentes helyen térolja, ne tarolja a szabadban.

o  Gyermekek eldl elzarva tartandé.

o Ne tegye ki folyadékoknak és/vagy agressziv szereknek.
e  Taroldsi hémérséklet -10 °C és +40 °C kozott

e  Relativ levegd paratartalom max. 60 %

Eltavolitas

e Atermék csomagoldanyagait a helyi jogszabalyi eléirdsoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

o A terméket egyes részeire kell szétszedni, és azokat a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Szallitasi terjedelem

Pozicio Leiras Mennyiség
Emeléplatform 1
Emeléhenger 1
Emeldkeret 1
Biztonsagi zar 1
Labpedal 1
Nyoméruad 1
Csavarcsavarok 2
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Osszeszerelés

Emelje fel a platformot (A) az emelSkerettel (C), és helyezze
1 Régzitse az emeléhenger (B) a két csavarral (M8x25). az emeléhengerre (B). Ezutdn csavarral régzitse a helyére.

Szerelje fel a biztonsagi zéarat (D), és rogzitse a csavarral,
3 Tévolitsa el a két csavart, az alatéttel és az osztészeggel. 4

Biztonsdgi zar

Emelés:
Oldja ki a biztonsagi zarat a tartébdl, és hajtsa le.

Leengedés:
Hajtsa fel a biztonsagi zarat, és régzitse az erre a célra 6

5 Szerelje fel a Idbpedalt (E) és a huzérudat (F). s20lg4l6 tartohoz
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